Poligráf műszaki specifikációs követelmények:
Igénylő egység: ÁOK Tüdőgyógyászati Tanszék
	Beszerzés tárgya
	Jellemzők rövid ismertetése, műszaki adatok
	Igényelt mennyiség

	
Poligráf
	Embletta Gold XR ENG ROW POLIGRÁF készülék
	1 db

	
	Készülékjellemzők:
	 

	
	Erős, tartós készülékház (műanyag rész nélkül)
	 

	
	Újra tölthető akkumulátor
	 

	
	Beépített rozsdamentes acél transzduktor (az orrkanülön, illetve a CPAP-maszkból áramló nyomás rögzítésére
	 

	
	Beépített rozsdamentes acél nyomáskülönbség mérő (CPAP-készülék titrálásához)
	 

	
	14 csatornás rendszer (9 csatlakozási ponttal): 8xEEG, 2xEOG, 3xEMG, 1xEKG, 1xThermistor, 1xHorkolásmérés, 1xTesthelyzet, 2xLégzéserősség, 1x Nyomástranszduktor, 1x Oximéter, 2xuniverzális csatlakozó)
	 

	
	RIP technológia: mellkasi-hasi kilégzési erőt mérő pletizmográf
	 

	
	Egyszer- és többször használatos RIP eszközök (szenzor, szalag) lehetősége
	 

	
	Integrált DC bemeneti csatorna külső DC eszközök csatlakoztatásához
	 

	
	Intergrált ExG csatorna (légzésmérés mellett)
	 

	
	Beépített 3D testhelyzet figyelő rendszer, amely lehetővé teszi az alváspozíció 3 dimenziós meghatározását, illetve az éjszakai aktivitások rögzítését
	 

	
	Beépített interface a CPAP-készüléktől érkező digitális jelek (áramlás, nyomás, horkolás, szivárgás) feldolgozásához (Auto set)
	 

	
	Beépített, könnyen észlelhető "esemény gomb"
	 

	
	Szenzorok pontos csatlakozásának lehetősége (kontroll fény)
	 

	
	Könnyű felszerelhetőség, kényelmes, hatékony használat érdekében a szenzorok egy irányban, ugyanazon oldalról történő csatlakoztatása
	 

	
	Online vizsgálat lehetősége
	 

	
	PG készülék csatlakozása számítógéphez mini-USB csatlakozóval (közvetlen adatátvitel memóriakártyával ellentétben)
	 

	
	Maximális tömeg 119 gr + elem
	 

	
	 
	 

	
	REMLogic 3 ENG Software
	készülék árában

	
	Software jellemzők:
	 

	
	Testre szabható vizsgálati protokollok
	 

	
	Online és ambuláns vizsgálatok lehetősége
	 

	
	Légzésanalizis (X-Flow, X-Sum, horkolás)
	 

	
	Automatikus adattárolás, elektronikus továbbítás
	 

	
	Alvási események egyéni jelölési és beállítási lehetőségei
	 

	
	Jelek, grafikonok, alfanumerikus adatok egyidejű megjelenítése
	 

	
	Jelek változás irányának megjelenítése
	 

	
	Alvási események tendenciájának megjelenítése
	 

	
	Áramlás-jel számítása transzduktor nélkül
	 

	
	Mellkasi-hasi légzéstérfogat-változások összehasonlítása
	 

	
	Teljes értékű PSG-vizsgálatok támogatása extenzív alvási/légzési analízis és jelentési lehetőség online módon. Ambuláns vizsgálatok lehetősége
	 

	
	Integrált adatkezelő, adattervező software
	 

	
	 
	 

	
	Alvási (respirációs) események:
	 

	
	Aktivitásanalízis 3D-s gravitációs szenzorral
	 

	
	Respiratorikus események automatikus analízise (beleértve flow limitation-t)
	 

	
	Automatikus SpO2 analízis és deszaturáció-észlelés
	 

	
	Egyénre szabható automatikus PLM analízis (plethysmogram-analízis az autonom ébredések meghatározásához)
	 

	
	Teljeskörű egyénre szabható automatikus eseménytársulások
	 

	
	Hasi és mellkasi térfogat közötti fáziseltérés elemzése és kijelzése (fokokban) a paradox légzés megállapításához
	 

	
	Szívfrekvencia-variabilitás elemzése és jelentése
	 

	
	 
	 

	
	Jelentések:
	 

	
	Egyéni alvásjelentések CPAP készülékkel és grafikai opciókkal
	 

	
	Egyéni események jelentése
	 

	
	Jelentések egyéni beállítási lehetősége
	 

	
	Jelentések letölthetősége Microsoft Office dokument formában
	 

	
	 
	 

	
	Technikai követelmények
	 

	
	1.sz. melléklet
	 

	
	
	 

	
	Tartozékok
	készülék árában

	
	Hálózati csatlakozó
	1 db

	
	USB adatátviteli kábel
	1 db

	
	Készülékrögzítő bandázs (S,M,L)
	1-1 db

	
	X-trace övek
	2 db

	
	Thoracalis kábel
	1 db

	
	Abdominalis kábel
	1 db

	
	NONIN Oximéter kábel
	1 db

	
	NONIN SpO2 oximéter
	1 db

	
	Oximéter rögzítő
	25 db

	
	RIPszalag
	20 m

	
	Orrkanül
	20 db

	
	EKG szenzor  (piros)
	2 db

	
	PLM szenzor (fekete)
	2 db

	
	PGN szenzor (zöld)
	1 db
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