1. részajánlati kör
1 db újszülött újraélesztő asztal + kiegészítő berendezések
 Termékspecifikáció / műszaki követelmények:
Csecsemőmelegítő nyitott inkubátor, mely lehetővé teszi a csecsemők magas színvonalú intenzív ellátását, újraélesztését, testhőmérsékletük biztosítását és egyéb, zárt inkubátorban nem elvégezhető beavatkozásokat.
[bookmark: _GoBack]Fix magasságú, körbeállható, hosszított asztallal és matraccal rendelkező nyitott inkubátor mellyel a baba bőrhőmérséklete alapján lehet szabályozni a melegítés intenzitását. Beépített órával és szívóeszköz csatlakozási lehetőséggel. A készülék az újszülött bőrén lévő érzékelő segítségével állítja be automatikusan a fűtés teljesítményét a kezelő által megadott érték alapján.
A készülék rendelkezzen az alábbi opcionális kiegészíthető berendezésekkel:
 + újszülött újraélesztő készülék, röntgentálca, oldalpolc, alsó fiókos tároló, oldalsó tartóállvány az infúziós pumpának, flowmeterek (oxigén illetve sűrített levegő) a fali gázellátáshoz


2. részajánlati kör

4 db csecsemő újraélesztő készülék
Termékspecifikáció / műszaki követelmények:
Könnyen használható, manuális, gázzal hajtott újraélesztő eszköz. Precíz beosztású és érzékeny, nagy pontosságú légúti manométerrel, mely folyamatosan kijelzi a szállított gáz csúcs és PEEP nyomását. A hüvelykujj vagy a mutatóujj segítségével a T-darab erre a célra kialakított nyílás a lélegeztetés frekvenciájának megfelelően rendre lezárva, légvételről légvételre szabályozható a lélegeztetés.
(T-darab, maszk, valamint összekötőcső) Biztonsági túlnyomás szeleppel.
Technikai adatok:
• manométer mérési tartománya -20-80 cm H2O 
• nyomás szelep (10 l/min áramlásnál) 3-80 cmH2O 
• csúcs belégzési nyomás (PIP) 2-80 cmH2O 
• PEEP 5 l/min áramlásnál 1-5 cmH2O 
• 10 l/min áramlásnál 2-15 cmH2O 
• 15 l/min áramlásnál 3-25 cmH2O 
• bejövő gáz áramlása 5-15 l/min 
• oxigén koncentráció a bejövő gáz függvényében – 21%-100%

10 beteges indulókészlet, mely a következőket tartalmazza:
10 db Reszuszcitációs készlet
2x5 db Maszk-készlet különféle meretekben
Rotaméteres oxigénadagoló,
200 ml párásító palack 3/8”
