Műszaki leírás

Általános Orvostudományi Kar
Lakás felújítások


Diszperzit festés falfelületen: 
· Előkészítő munkák: helyiségben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével. 
· Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben (megrendelővel egyeztetett színnel), színhatár képzéssel.
· Helyiség festés utáni finomtakarítása. 
Nyílászárók,  
· Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása, lemaratással, felület beeresztése lenolajjal, simító tapaszolás. A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.
Csővezetékek mázolása: 
· Előkészítő munkák: régi olajfesték eltávolítása, a csővezeték felületén lemaratással, csiszolással. 
· A mázolandó csővezeték rozsdagátló alapozása, közbenső és fedőmázolása, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, 
Felület simítása (glettelése) –kaparással: 
· Előkészítő munkák: helyiségben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, nem glettelendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, régi festék lekaparása; felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével. 
Gipszkarton fal építés:
A térelhatároló 10 cm vtg RIGIPS gipszkarton válaszfalak. A CW 50/100 profilú tartószerkezeteket max. 60 cm távolságra kell tenni. Erre két rétegben 12,5 mm vtg RF nagytáblás gipszkarton lapokat rögzítenek. Hangszigetelésre 5 cm vtg. 40 kg/m3 fajsúlyú ásványgyapotot kell beépíteni (Th=1,0 óra; T tényl= 1,50 óra; Rw = 50 dB érték). E szerelt válaszfalakat a gyártó (forgalmazó) technológiai utasításainak megfelelően, a gyártmányhoz tartozó alap- és segédanyagok felhasználásával lehet elkészíteni. A gyártó által ajánlott szerkezeti megoldástól, vagy alapanyagtól való eltérést a forgalmazóval kell jóváhagyatni. A jóváhagyás nélküli technológiai eltérésért a kivitelező felel.
Az új gipszkarton válaszfalaknál a táblákat hézagolni hézagolós szalag és kitöltő anyag alkalmazásával kell a festésre kerülő felületeknél a RIGIPSZ előírása szerint. Az előkészített felületekre 2 rétegbe műanyag diszperziós festéket hordanak fel.
Laminált padló:
Fektetési alapfelületek:
Minden alapfelületnek a technika általános elismert szabályai szerint, a mindenkor szabvány figyelembevételével lerakásra alkalmasnak kell lenni.
Az alapfelületek vizsgálatakor különösen az alábbi feltételeknek kell megfelelni (szárazság, egyenletesség (eltérés 1 méteren max. 3 mm), szilárdság/teherbíró képessége, a fektetési alap tisztasága). 3 mm-nél nagyobb hibák kiegyenlítése. Alátétfólia lefektetése, ami kitölti a 3 mm-nél kisebb egyenetlenségeket.  Fal és a parketta között távtartók elhelyezése, 1,5 cm távolságot biztosítsanak. Egy parkettához két távtartó elegendő. Fektetés után szegő elhelyezése. Laminált parketta kiválasztását intézettel egyeztetni kell.
Padlóburkolat:
Az aljzat feltakarítása, alapozóréteg, tapadást elősegítő réteg készítése, a technológiának megfelelően az aljzat kiegyenlítése, intézet által kiválasztott burkolólap, az elterített ragasztóba a burkolólapok elhelyezése diagonálban, a megfelelő méretű hézagok kialakítása, a burkolatba a szükséges profilok elhelyezése, pl. diletációs profil, csatlakozó profil stb., a lábazati burkolólapok elhelyezése, az előírt csatlakozások szilikonnal való tömítése, fugázás.

Hétvégén a munkálatokat, az adott Egységek Vezetőivel, előzetes egyeztetés alapján folyamatosan lehet végezni, ha azt, magasabb szintű rendelet nem szabályozza – országos ünnep- és/ vagy munkaszüneti napok, helyi,- települési érdekkörbe tartozó okok miatt elrendelt szakaszos munkavégzés, vagy szüneteltetés – például szabadtéri előadás, főpróba, … stb. 
Az egységárak összeállításánál az árképzés szabályai szerint kell eljárni.
A munkavégzés során építési naplót kell vezetni, a naplóvezetés szabályai szerint.
A munkavégzés során, a feladatok teljesítése közben, a feladat teljesítésével összefüggésben, vagy nem- vétlen vagy szándékos károkozás esetében a Vállalkozás saját költségén, a műszaki átadás időpontjáig az okozott kárt meg kell téríteni, az elváltozást helyre kell hozni. Ennek tényét dokumentálni kell az építési naplóban.
A munkálatok során minden körülményt figyelembe kell venni, melyet a nyertes Vállalkozásnak kell biztosítani:
- a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök helyszínen történő biztosítását;
- a szemét és törmelékszállítás elszállítását a Hatósági hulladéklerakó helyre (Szegeden, a Sándorfalvi úton);
- közterület foglalási-, behajtási engedélyek beszerzése; 
- ideiglenes melléklétesítmények megépítését, helyszínen tartását;
A helyiségben maradó berendezési tárgyak bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti. 

Vállalkozó csak I. osztályú minőségben teljesíthet. A beépítésre kerülő anyagok feleljenek meg az építési célú felhasználásra kerülő anyagok beépítésére, vonatkozó, rendeletekben meghatározott, minőségi követelményeknek és műszaki meghatározásoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Műszaki átadás-átvétel feltétele a felhasznált anyagok megfelelőségi nyilatkozatainak csatolása.
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