1. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
MOTIC 2820 LED megvilágítású hallgatói mikroszkóp készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
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A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. MOTIC 2820 LED megvilágítású hallgatói mikroszkóp
	
	

	1. Világos látómezős vizsgálatokhoz alkalmas objektívek és mikroszkóp kiépítettség
	
	

	2. Binokuláris tubus 45°-ban döntött és 360°-ban forgatható
	
	

	3. Széles látóterű okulárok 10x/18mm
	
	

	4. Négyférőhelyes objektív-revolverfej
	
	

	5. Achromatikus objektívek: 4x/0.10; 10x/0.25; 40x/0.65
	
	

	6. Egy kezelőgombon elhelyezett durva és finom fókuszáló gomb
	
	

	7. Durva/finom fókuszálás felső határolóval a tárgylemez és az objektívek sérülésének elkerülése céljából
	
	

	8. Beépített tárgyasztal 133mmx136mm
	
	

	9. 1.25 N.A. Abbe kondenzor iris diaphragmával és szűrőtartóval beépítve
	
	

	10. LED megvilágítás, fényerősség szabályzóval
	
	

	MP3.3 digitális mikroszkóp kamera
	
	

	11. CCD típusú detektor
	
	

	12. CCD valós felbontása legalább 3 megapixel
	
	

	13. Élőkép sebessége: min 28 kép/sec teljes látómezőben. 
	
	

	14. Expozíció: 1.6ms ………..1000 sec
	
	

	15. Automatikus és manuális expozíció
	
	

	16. 10 bites digitalizálás
	
	

	17. kamera vezérlő szoftver az alábbi funkcókkal:
· Manuális és automatikus expozíció
· Automatikus fehéregyensúly állítás
· Eltárolható kamera beállítások
· Akár 16 bit monochrom vagy 48 bit színes képek kezelése
· Kezelt kép fájlformátumok: tif, jpeg, jpeg2000, bmp, gif, PostScript(eps), 
· Háttér korrekció a háttérkép kivonásával
· RGB, HSI, HSV, YIQ csatornákból álló képek szétbontása az egyes csatornákra és vissza
· Pszeudo színek alkalmazása monokrom képen
· Szürkeárnyalatos képhez tetszőleges szín hozzárendelése
· Helyi zoom (a kurzor közeli terület kinagyítása új ablakban) a tárolt és élő képen is
· Hisztogram megjelenítése az élőképen is
· Expozíció számítása tetszőlegeses kijelölt terület alapján
· Grafikus és numerikus fókuszálási segédlet
· Exponált képek automatikus integrálása  (átlagolása)
· Vonalprofil: képpontok értékének megjelenítése egy szabadon változtatható vonal mentén
· Zajcsökkentő és élkiemelő szűrők
· Többszörös AOI (area of interest vagy ROI, region of interest) kijelölés (téglalap, ellipszis, szabadkézi)
· Intenzitás kalibrálás
· Egyszerű távolság mérés az élőképen is
· Objektumok szabadkézi sorszámozása
· Különböző rácsok ráhelyezése a képre 
· Mérési adatok exportálása Excelbe
	
	

	MC IP Insight képfeldolgozó rendszer
	
	

	MC IP Insight képfeldogozó szoftver
	
	

	18. Kép és videó rögzítés
	
	

	19. Nagy látóterű kép rögzítése és EDF kép készítése az élőkép segítségével
	
	

	20. Szálkereszt  és rács megjelenítése az élőképen
	
	

	21. Kép rögzítése utáni kiegyenlítés és EDF
	
	

	22. Kép átlagolás
	
	

	23. Színes kompozit kép készítés
	
	

	24. Monokróm képek hamis színezése
	
	

	25. Kép matematika
	
	

	26. Szűrők: képjavító, él kiemelő, morfológiai
	
	

	27. Bináris maszk
	
	

	28. Összetett vonal profil analízis
	
	

	29. Manuális mérések
	
	

	30. Mérések az élőképen
	
	

	31. Mérések segédvonalainak, feliratainak rögzítése a képen
	
	

	32. Upgrade-elhető nagyobb tudású verzióra, melyhez egyedi makróprogramok írhatók.
	
	







