Fényképezőgép készülék műszaki minimumfeltételei
- effektív pixel: 12,10 megapixel
- 16.1 MegaPixeles felbontás

- felbontás: 4.000 pixel x 3.000 pixel

- nagyítás: 50x optikai, 4x digitális

- nagyítás (digitális + optikai): 200x 

- fókusztávolság (kisképes formátumnak megfelelő): 24 mm - 1.200 mm

- kijelző mérete: 3" 

- kijelző felbontása: 1,036,000 pixel felbontású kijelző

- kijelző típusa: LCD
- FullHD felbontású videofelvétel
- képérzékelő (1): 1/2,30" 

- képérzékelő: 12.100.000 pixel

- érzékelő: Back Illuminated CMOS

- képformátumok: DCF, DPOF, JPEG, RAW

- megvilágítási idő: 15 mp - 1/2.000 mp

- megvilágítás-korrekció (automatikus)

- megvilágítás-korrekció (kézi): +/-2 

- megvilágítás-korrekció (kézi): 1/3 fokozatokban

- vaku hatótávolság (tele látószög): 1,40 m - 3 m

- vaku hatótávolság (széles látószög): 0,50 m - 5,50 m

- fényérzékenység: automatikus, ISO 80, ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2500, ISO 2000, ISO 3200, ISO 6400

- videófelvétel

- videóformátumok: H.264

- videófelbontás: 1.920 pixel x 1.080 pixel

- max. videókép másodpercenként: 24 kép/mp

- hangfelvétel

- beépített mikrofon

- beépített hangszórók

- memóriakártyák: SD (Secure Digital Memory Card), SDHC Memory Card, SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

- min. felvételi távolság: 1 cm

- önkioldó: 2, 10

- kereső: kijelző, elektronikus kereső (viewfinder)

- csatlakozók: AV kimenet, Direct Print (PictBridge), Mini HDMI kimenet, USB Mini

- akkumulátor üzemidő (fotó): kb. 315 fotó

- szín: fekete

- méretek: SZ 122,50 mm x M 87,30 mm x H 105,50 mm

- tömeg: 595 g
- Külső mikrofon csatlakozási lehetőség

- Wi-Fi csatlakozás

- 40 kép/mp sorozatfelvétel sebesség

- Jobban szerkeszthető, RAW képformátum támogatás

- Manuális blende és zársebesség beállítási lehetőségek

- 14mm-es nagylátószög

- f/3.5 fényerejű lencse

- Lithium-Ion akkumulátor

- Akár 128GB-os SDXC memóriakártyával is használható

- CMOS rendszerű, jobb éjszakai felvételeket készítő érzékelőlapka

- Micro 4/3 méretű szenzor

- ISO25600 maximális érzékenység
