	LABOROK ÉS KAPCSOLÓDÓ HELYISÉGEIK BERENDEZÉSE
	Egység szám (db)

	ALSÓ ELEM 75x30x52CM
	2

	ALSÓ ELEM 75x45x52CM
	5

	ALSÓ ELEM 75x90x52CM
	4

	ALSÓ ELEM 60x45x52CM
	16

	ALSÓ ELEM 60x90x52CM
	9

	SZÁMÍTÓGÉP TARTÓ 60x27x45CM
	2

	ALSÓ ELEM FIÓKOS 65x45x52CM
	9

	ALSÓ ELEM 75x45x40CM
	1

	ALSÓ ELEM 75x45x40CM
	2

	FELSŐ ELEM 60x45x40CM
	13

	FELSŐ ELEM 60x90x40CM
	11

	MAGAS SZEKRÉNY 198x90x63,6CM
	1

	MAGAS SZEKRÉNY 207+63x145x42,3CM
	1

	MAGAS POLC 71,4x95x30CM
	4

	MAGAS POLC 71,4x105x30CM
	2

	MAGAS POLC 71,4x135x30CM
	3

	MAGAS POLC 71,4x140x30CM
	8

	MAGAS POLC 65x64x30CM
	9

	MAGAS POLC 135,2x90x40CM
	3

	MAGAS POLC 50x135x40CM
	1

	MAGAS POLC 60x45x40CM
	5

	MAGAS POLC 71,4x101x30CM
	2

	ASZTALSZIGET 210x141x160CM
	2

	AJTÓLAP TÖMÖR 59,8x44,7CM
	51

	AJTÓLAP TÖMÖR 74,8x44,7CM
	10

	AJTÓLAP ÜVEGES 59,8x44,7CM
	8

	FIÓKELŐLAP 29,8x18,6CM
	8

	FIÓKELŐLAP 44,8x14,8CM
	40

	FIÓKELŐLAP 44,8x16,1CM
	36

	FIÓKELŐLAP 44,8x18.6CM
	24

	MUNKALAP 45CM SZÉLES 1 MÉTER fm
	1

	MUNKALAP 60CM SZÉLES 1 MÉTER fm
	12

	MUNKALAP 70CM SZÉLES 1 MÉTER fm
	14

	MUNKALAP 80CM SZÉLES 1 MÉTER fm
	14

	MUNKALAP 95CM SZÉLES 1 MÉTER fm
	1

	BELSŐ POLC 41,4x40CM
	10

	BELSŐ POLC 41,4x52CM
	10

	BELSŐ POLC 86,4x40CM
	10

	BELSŐ POLC 86,4x52CM
	10

	FIÓK SZET 40cm
	4

	FIÓK SZET 45cm
	100

	ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 2 FŐ
	2

	ÖLTÖZŐSZEKRÉNY 3 FŐ
	2

	ZÁRHATÓ MÉREGSZEKRÉNY
	1

	RUHA FOGAS
	1

	EDÉNY SZÁRÍTÓ
	2

	ASZTALLÁB
	28

	DÍSZLÁB
	156

	SÜLLYESZTETT BÚTORGÖRGŐ
	8

	BÚTORGÖRGŐ
	36

	ÁLLÍTHATÓ SZOKLIS LÁB
	24

	FOGANTYÚ
	183

	AJTÓ KIVETŐ PÁNT /RÁÜTŐDŐ)
	156

	KÁBEL ÁTVEZETŐ
	20

	FELSŐSZEKRÉNY RÖGZÍTŐ
	90

	POLCRÖGZÍTŐ STIFT
	250

	IRODAI SZÉK
	9

	LABOR SZÉK
	12

	TÁRGYALÓ SZÉK (KÖZLEKEDŐBEN LÉVŐ ASZTALHOZ)
	4



Laborok és kapcsolódó helyiségeik:
Korpuszok, polcok, fiók fenék és hátlapok anyaga: FALCO FC 105 SM 18mm vtg. Színazonos élfóliával, sima felülettel (brillant fehér színben)
Ajtólapok anyaga: FALCO FC 314 FS02 18mm vtg. Színazonos ABS élfóliával, prégelt felülettel (világosszürke színben), valamint FALCO FC 307 FS02 terven jelölt helyeken
Fiók előlapok anyaga: FALCO FC 307 FS02 18mm vtg. Színazonos ABS élfóliával, prégelt felülettel (pasztell sárga színben)
Asztallapok anyaga: FALCO FC 314 FS02 HPL bevonatos 28mm vtg. Forgácslap, színazonos ABS élfóliával (világosszürke színben)






	VEZETŐI IRODA BERENDEZÉSE
	Egység szám (db) 

	ALSÓ ELEM 60x45x52CM
	1

	ALSÓ ELEM 63x120x35CM
	10

	ALSÓ ELEM 63x140x65CM
	1

	ALSÓ ELEM 77x155x57CM
	1

	MAGAS POLC 120x180x35CM
	9

	MAGAS SZEKRÉNY 180x140x65CM
	1

	MDF AJTÓLAP TÖMÖR 59,8x59,7CM
	20

	MDF AJTÓLAP TÖMÖR 59,7x76,8CM
	2

	3-3MM LAMINÁLT BIZTONSÁGI ÜVEG AJTÓLAP 59,5X179CM
	6

	MDF FIÓK ELŐLAP 69,7X14,8CM
	8

	MDF FIÓK ELŐLAP 44,8X14,8CM
	4

	HPL FÓLIÁZOTT 3CM VTG. ASZTALLAP HPL ÉLFÓLIÁVAL
	1

	POLC LAP 35X116,4CM
	10

	POLC LAP 35X43,2CM
	10

	POLC LAP 56,4X43,2CM
	10

	FIÓK SZET 45cm
	4

	FIÓK SZET 60cm
	8

	ASZTALLÁB /70CM/
	2

	ÁLLÍTHATÓ SZOKLIS LÁB /10CM/
	58

	FOGANTYÚ
	42

	TAKARÓELEM fm
	19

	PÁRKÁNYDÍSZ fm
	15

	VEZETŐI ÍRÓASZTAL
	1

	ÜVEGAJTÓ KIVETŐ PÁNT /RÁÜTŐDŐ)
	18

	MDF AJTÓ KIVETŐ PÁNT /RÁÜTŐDŐ)
	50

	FELÚJÍTANDÓ TÁRGYALÓSZÉK *
	9

	FELÚJÍTANDÓ TÁRGYALÓ ASZTAL **
	1

	VEZETŐI IRODASZÉK
	1

	IRODASZÉK
	1



[bookmark: _GoBack]VEZETŐI DOLGOZÓ SZOBA:								
Korpuszok, polcok, fiók fenék és hátlapok anyaga: FALCO FC 438 SF24 bútorlap 18mm vtg. Színazonos élfóliával, sima felülettel (világos bükk színben)
Ajtó- és fiók előlapok anyaga: egyedi MDF ajtólapok 18mm vtg-ban, belső és külső oldalon is a korpusszal megegyező színben									
*: A FELÚJÍTANDÓ SZÉKEK KEMÉNYFÁBÓL KÉSZÜLTEK. JELENLEG GYENGE MINŐSÉGŰ FLÓDEREZETT FESTÉSSEL VANNAK ELLÁTVE. A FESTÉKRÉTEGEK ELTÁVOLÍTÁSA, SZÜKSÉGES JAVÍTÁSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE UTÁN A SZÉKEK ÜLŐLAPJÁRA SZÖVETKÁRPIT KERÜLJÖN. A SZÖVET TÍPUSA ÉS SZÍNE KIVITELEZÉS ELŐTT EGYEZTETÉSRE KERÜL. A SZÉKEK SELYEMFÉNYŰ LAKK BEVONATOT KAPNAK.	
**: a FELÚJÍTANDÓ ASZTALLAPRÓL A JELENLEG RAJTA LÉVŐ FILCKÁRPITOZÁS ELTÁVOLÍTANDÓ. HELYÉRE DIÓ, VAGY ÉGER FURNÉR KERÜLJÖN (LEHETŐSÉG SZERINT, A SZÉKEK SZÍNÉVEL MEGEGYEZŐ SZÍNBEN), AZ ASZTALLAP PEREMÉVEL MEGEGYEZŐ MAGASSÁGBAN. A BÜKKFA ASZTALSZERKEZETET CSISZOLNI ÉS LAKKOZNI KELL. A LAKK A SZÉKEKEN HASZNÁLT SELYEMFÉNYŰ LAKKAL AZONOS LEGYEN. A FIÓKOKAT GÖRGŐS VASALATTAL KELL ELLÁTNI. AMENNYIBEN EZ NEM MEGVALÓSÍTHATÓ, AKKOR A FIÓKOK ILLESZTÉSÉT ASZTALOSIPARI MÓDSZEREKKEL JAVÍTANI SZÜKSÉGES. A FIÓKOKRA A TERVEZETT BÚTORZATTAL AZONOS FOGANTYÚK KERÜLJENEK.														
