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EGIG gasztrointesztinális mérő, tároló és kiértékelő rendszer:
· 4ch. szélessávú analóg erősítő modul 0.03Hz – 100Hz.
· 1ch szimmetrikus bemenetű híderősítő DC – 10KHz.
· 8ch. Adat megjelenítő, tároló és analizáló hardver/szoftver rendszer:
· Memória kapacitás 4GB (1450óra mért adat tárolás).
· Számítógépről történő konfigurálás.
· Manuális indítás automatikus leállás védelemmel.
· 8 csatorna rögzítése.

EGIG offline analízis
· Az EGIG nyugalmi és terheléses szakaszok időegységeivel ekvivalens motilitás görbék kijelölhetők szakaszonként, vagy teljes egészében.
· A kijelölt szakaszból a megfelelő szűrőkkel automatikusan kivághatók az egyes szervre jellemző (pl. gyomor, vékonybél stb.) görbe csoportok.
· A görbékből FFT spektrum analízissel meghatározható az intenzitásváltozás (PS spektrum).
· A spektrumok 3D-ben ábrázolhatók és értékei numerikusan táblázatba gyűjtődnek automatikusan. A spektrum görbék és a táblázat tárolható, printelhető.

Műszaki paraméterek:
· 220….240V 50Hz hálózat.
· Tápegység ±12V/500mA.
· Előerősítő méret: 105x26x120mm.
· Végerősítő méret: 310x300x130mm.
· Előerősítő kapacitív izolálás.
· USB 5kV-os izolálás.
Tartozékok:
· Mozgáskövető szenzor befogóval.
· Ag/AgCl szerelt szenzor.
· Inplantálható mikro-erőmérő (ISg) szenzor.
· Interfész kábel 2, 4 elektródás elvezetéshez.
· Állattartó doboz.
· Hálózati adapter.

