Vérgázanalizátor műszaki minimumkövetelményei:
Gyártó: Epocal Inc.

[bookmark: _GoBack]Igényelt mennyiség: 2 db készülék

- bioszenzor mérőkártyás rendszerű 
- hordozható vérgáz analizátor
- a készülék által mért paraméterek: pH, pCO2, pO2,K+, Na+, Ca2+, Cl-, Glu, Lac, Hct, Crea értékek
- számított paraméterek: cHCO3-, ctCO2, BE(ecf), BE(B), sO2, AnionGap, AnionGap(K), eGFR, eGFR-a, ctHb
- a készülék egyszer használatos mérőkártyákkal üzemel, amelyekből többfajta paraméter kiépítettség létezik
- fecskendőből és kapillárisból történő mintabevitelre egyaránt alkalmas
- vérminta mennyisége 92 mikroliter
- mérési idő 35sec (+165sec indító kalibrálás)
- kalibrálás minden mérés előtt (165sec)
- vonalkód olvasó az adatok beviteléhez
- képernyő színes, érintő-gombos kijelző
- csatlakozók Wi-Fi, Bluetooth
- a Windows kezelőfelület magyar nyelvű
- a készülék IT csatlakozással rendelkezik, amellyel Wi-Fi kapcsolaton keresztül rákapcsolható az Intézet informatikai rendszerére
- termosztálás 37°C±0.2°C
- hálózat 5V, 3A
- mérőmodul 215x85x50 mm, 500g
- PDA modul 127x74x20 mm, 180g


Ajánlati feltételek:
· helyszínre történő szállítás
· üzembe helyezés
· kezelőszemélyzet betanítása
· garancia, szerviz tevékenység


Szakmai kérdésekben kapcsolattartó: 
Tóth-Szűki Valéria; Tel.: (62) 545-117

