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A SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika ( Szeged, Korányi fasor 12. )alagsorában a volt Kobalt besugárzó és a Szimulátor helyiség területén végzendő helyreállítási munkálatok végzésére kiírandó kivitelezői pályázathoz.
Előzmények : Az alagsori helyiségekből a cobalt besugárzó egység és a szimulátor leszerelése került. A kiírás a helyreállítási munkákat, illetve a későbbi hasznosításhoz szükséges előkészítő munkák elvégzését tartalmazza melyek a következők :
A volt cobalt besugárzó és kapcsolódó helyiségei ( 001,003,004 ) :
·  A besugárzó,a vezérlő és az előtér helyiségeinek újra burkolása, a készülék alatti lemez rögzítését, kipótlását , a régi burkolat felszedését és a szükséges aljzatkiegyenlítés elvégzését követően.
· A kobalt mögötti gipszkarton fal kijavítása, a jelenlegi ajtó tokostul történő kivételével, és a vezérlő felé ( 002 ) egy 100/210-es tömör ajtó  beépítésével..
· A jelenlegi mosdót karos orvosi csapteleppel kell ellátni. A ferde falra  szekrénybe épített, egymedencés mosogatót kell a jelenlegi kiállások felhasználásával szerelni. A mosdó és mosogató környezetében a fal 1.8 m magasságáig olaj festést kapjon.
· A vezérlő ablakának mázolása .
· Vezérlőpult készítése három számítógépes munkahely részére a kiadott vázlat szerint, kihúzható billentyű tartókkal , és a pult alá helyezett 3 db . gurulós , fiókos szekrénnyel.
· 5 db számítógépes végpont kiépítése az egyeztetett helyekre.
· Használaton kívüli lámpatestek leszerelése.
· A volt cobalt besugárzó helyiségből leszerelt medikai tábla komplett létesítése (biztosítás, ÁVK, vezeték)




A volt szimulátor helyiség ( 029 ):
· Hangszigetelt gipszkarton válaszfal beépítése a helyiség szétválasztására.
· Hideg-meleg vizes kézmosó beépítése az ajtó mellé a vázlat szerint,csempézés ( 1,2x1,8m  ) a mosdó körül .-
· PVC padló burkolás a régi padló bontásával, a szimulátor alatti , a padozatból kiálló lemez szükséges mértékű roncsolásos eltávolításával és 
· 4+3 = 7db számítógépes végpont és 1+1 = 2db telefon végpont kiépítése a vázlat szerint.
· A helyiségek 2 rétegű diszperzites festése a szükséges javításokkal,tapéta pótlással és előkészítő műveletekkel.
· Világítási hálózat szétválasztása, lámpatestek áthelyezésével, kapcsoló beépítésével.
· Helyiségben lévő elosztó leszerelése, helyébe új 48 modulos a helyiség villamos energiaellátásához szükséges biztosításokat, áramvédő kapcsolókat tartalmazó elosztó beszerelése. Az elosztót kompletten minősítetten a műszaki ellenőrrel egyeztetett felszereltséggel kérjük elkészíteni. Szükség szerint helyszíni egyeztetés biztosított.
· Beléptető rendszer , két darab medikai tábla, egyéb használaton kívüli elektromos berendezés szakszerű értékmentő bontása.
· Germicid lámpa áthelyezése, kapcsolásának kialakítása.
· 29 darab erősáramú csatlakozó kialakítása az informatikai csatlakozók mellé.
· Menekülési útirányjelző lámpa javítása, szükség szerinti cseréje.
· A helyiség szétválasztása miatt szükséges két darab tűzjelző érzékelő és egy másodkijelző létesítése a szükséges katasztrófavédelmi eljárással. A tűzjelző rendszer bővítési munkáit egyeztetni kell az SZTE Védelmi Irodával, és a Tűzjelző rendszer üzemeltetőjével, karbantartójával.
· Mosdó felé egy darab 18W - os kapcsolóval ellátott oldalfali lámpatest beszerelése.




Vezérlő helyiség:
· 3 darab  számítógépes végpont áthelyezése, és 1 db telefon végpont kiépítése a vázlat szerint.
Mindkét helyiségnél elvégzendő:
· Az álmennyezetének tisztítása és az azt követő festése.( A művelet technológiától függően az elemek helyben hagyásával, de leszedésével is elvégezhető . Mindkét esetben a szükséges pótlásokról is gondoskodni kell ! )  A tisztítást az álmennyezet egyéb elemeinél ( légbeszívók ) is el kell végezni !
· A helyiségek 2 rétegű diszperzites festése a szükséges javításokkal,tapéta pótlással és előkészítő műveletekkel.

Általános tudnivalók :
·  Az ajánlatot a műszaki leírás , a mellékletek , a helyszíni bejáráson tapasztaltak és a vállalkozói tapasztalat alapján kell megtenni a mellékelt költségvetés beárazásával.
·  Az ajánlat tartalmazza a megvalósításhoz szükséges összes költséget !
· A képződő hulladékok előírásszerű elszállítása, és a munkák végzése utáni takarítás a Vállalkozó feladata.
· Csak I. osztályú minőségi bizonylattal rendelkező termékek és anyagok építhetők be, melyeket ellenőrzésre be kell mutatni és az átadási dokumentációban mellékelni kell.
· A munkákat  működő intézményben kell végezni az oktató és gyógyító munka legkisebb zavarásával.
· Az informatikai hálózatot működőképesen, teljes kiépítettséggel kérjük Az ajánlatadó feladata a porta mögötti RACK szekrény bővítése végpontok komplett beüzemelése, mérése, átadási dokumentáció elkészítése. Az ajánlatadónak az informatikai rendszerrel kapcsolatban egyeztetési kötelezettsége van az AOK informatikusával, és a helyi rendszergazdával.
· Az erősáramú hálózat kiépítése kiterjed az elosztó létesítésére, üzembe helyezésére, és a helyiségekben szükséges erősáramú szerelésekre, csatlakozási, és világítási áramkörök teljes körű létesítésére. A villamos hálózat létesítése után a hálózat átadási dokumentációt össze kell állítani. A szükséges felülvizsgálatokat el kell végezni.
· Az ajánlatadónak az erősáramú rendszerrel kapcsolatban egyeztetési kötelezettsége van az elektromos műszaki ellenőrrel.
· a villamos szerelésnél süllyesztett szereléstechnológia alkalmazandó.
A műszaki átadáshoz az alábbi dokumentációk szükségesek:
· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))
· MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat
· Megvilágítási jegyzőkönyv MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerint
· Elosztó szekrények megfelelőségi nyilatkozata a megfelelősség értékelési eljárásról.
· 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet szerint (MSZ EN 60439-1:2000 vizsgálataival)
· Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)
· Kivitelezői nyilatkozat a tűzvédelmi áramtalanítás módjáról, fokozatairól
( normál illetve biztonsági fogyasztók áramtalanításáról, stb…),
helyéről, valamint annak teljes körű és megfelelő eredményű kipróbálásáról.
· Kivitelezői nyilatkozat a biztonsági és irányfény világításról (a rendszer ismertetésével) és az alkalmazott lámpatestek szállítói megfelelőségi nyilatkozata
· Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat
· Megvalósulási „D” tervek
· Gyengeáramú hálózat mérési jegykönyve
· Tűzjelző rendszer módosításának teljes körű dokumentációja.


