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Megnevezés / Leiras

CBM-20A System Controller
A HPLC rendszer a vezérld szamitégép kbzétti kapesolatot biztositja.

Reservoir tray

Low Pressure Gradient Unit

VTSZ: 90279050
to be installed Controlled directly by the LC-20AD, 20AT.

LC-20AD IVD

Pérhuzamos elrendezés(i dupla mikrodugattys pumpa.

Alacsony pulzélési pumpa, a pulzalés max. 0,03 MPa (1 ml dramlssi
sebességnél, 7 MPa nyomson viz esetén).

Aramlasi sebesséq: 0,01 - 10,000 mi/perc.

Aramlési sebesséq pontossaq jobb, mint +1%.

Aramlasi sebesséq precizitasa: <0.06 % RSD.

Maximalis nyomas: 400 bar.

Rendelkezik szivraasérzékeldvel.

Automatic rinsing kit for LC-20AD

Lehetéséget biztosit a dugatty(tomités és a pumpatest kozotti rész mosasara.

Mixer SUS 20A high-press ver.
Mixer SUS 0.5 to 2.6 mL

DGU-20ASR

5 channel vacuum degassing unit, controlled by LC-20 pump (AD, AT,AB), smal
inner volume type

CTO-20AC Column Oven (CE LV)

VTSZ: 84198998

CMD support, Forced air circulation type column oven with a cooling unit
Temperature control range: (Ambient-10) - 85 Deg. C

Linear temperature programs supported.

6 columns can be installed.

LabSolutions WS - Single PDA (Vers 5.54)

TESZOR: 58.29.13

Vezérlé szamitégép Inteles, Windows 7

CM 241 Elite USB 3 Mini haz

Gigabyte/FSP 400W tip

Gigabyte H81M-D2V alaplap, 1 db. RS232 port, 2 db.SATA3 és 4+2 db.
USB3-mal szerelt

Intel 13 CPU

2 GB Kingston/Kingmax DDR III 1333 MHz meméria
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WD 1T8B RED HDD

Samsung DVD ir6.

Billentylizet — Genius HU. Egér — Genius Optikai.
MS Windows 7 Professional HU/XP SP3.
Monitor BenQ 22" WIDE TFT

Panel mérete:21,5", Optimalis felbontas: 1920 x 1080 képpontos full HD
felbontas 60 Hz-en, Kontrasztarany:1000:1, Fényerd:300 cd/m2, Valaszids:5
ms, Betekintési sz6:160° / 170°, Szinek szama: 16,7 milli6 szin,
Képponttévolsg:0,248 mm, Analég, DVI-D (digitalis).

CE jelzéssel rendelkezik.

24 6ras mikodeés.

Mono lézer nyomtaté

SAMSUNG SL-M2825ND
28ppm/1200x1200dpi/128MB/GDI,PCL6/5e/250 talca/150 kifelé/USB





