                                                         Műszaki Leírás

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet alagsorban lévő kezelő felújítása.
A munka nem építési engedély köteles. 
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.  
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. 
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei). 
A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét a Vállalkozó végzi, ill. végezteti.
A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.
A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni úgy, hogy a kollégiumnak a felújítás közben üzemelnie kell.
Az alábbiakban felsoroljuk az épület műszaki tartalmát, ami szerint elvégzendő a felújítás:

2. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS:
Az építészeti kialakítást, a jelen dokumentáció alapján kell elvégezni, az érvényben lévő építési szabványok és előírások, valamint a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírások betartásával.
A kialakításnál és az ajánlat adásnál figyelembe kell venni a jelen beszerzési műszaki leírást, valamint a helyszíni bejárást követő kiegészítő tájékoztatást.


A felújítás tartalma:
Jelenlegi felújítás keretében a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet épületében történik. 
Helyiségenként az elvégzendő munkák felsorolása:
80-as helyiség előtér: 
Meglévő fal és padlóburkolat bontása, a szekrény elbontása, ajtó kibontása.
Új padlóburkolat készítése, új falburkolat készítése 2,20 m ajtó magasságig. Új ajtó beépítése 105/220. Megmaradó beépített szekrény felújítása, polcozása. 
A helyiség teljes kaparása, festés mosható festékkel, ajtó mázolás és cső festés. 

81-es helyiség előtér:
Meglévő fal és padlóburkolat bontása, ajtók kibontása.
Új padlóburkolat készítése, új falburkolat készítése 2,10 m ajtó magasságig. Új ajtók beépítése 3db 80/210, 1db 85/210.
A helyiség teljes kaparása, festés, ajtó mázolás és cső festés. 

82-es helyiség, WC:
Meglévő fal és padlóburkolat bontása.
Új padló és falburkolat 2,10 m magasságig készítése. Meglévő ablak javítása, mázolása. A helyiség teljes kaparása, festése, valamint cső festés.

83-as helyiség zuhany:
Padló, falburkolat és zuhany elbontása.
Folyékony fólia vízszigetelés 2 rtg-ben padlóra és csempe alá körben 2,10 m magasságig. A vízszigetelés elkészültéről a műszaki ellenőrt rétegenként tájékoztatni kell, azt műszakilag át kell vetetni.  Új padló és falburkolat készítése 2,10 m magasságig. Épített tusoló kialakítása burkolatból. A helyiség teljes kaparása, festése, cső festés.

84-es helyiség, kezelő:
Meglévő fal és padlóburkolat bontása, beépített szekrény bontása. Ajtó kibontása, vakolat leverése a szükséges helyeken.
Új vakolat készítése a szükséges helyeken, új ajtó beépítése meglévő nyíláskeretbe 125/235 méretben, meglévő ablak javítása.
Új padló és falburkolat készítése 2,2m magasságig. A helyiség teljes kaparása, mosható festékkel festése, nyílászáró mázolása, csövek festése.

3. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS
A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként
Szükséges dokumentumok: 
· Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat. 
· Kivitelezői nyilatkozat 
· Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozata, hogy az épület, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.
· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))
· Hulladékot kezelő átvételi igazolása.
· Karbantartási útmutató.
· Építési napló hiánytalan másolat (szabályosan lezárva, minden mellékletével)

GÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
A felújítással érintett területen a vizesblokk felújításra kerülnek (zuhanyzó, WC helyiség). Minden berendezési tárgyat ki kell cserélni. A „kezelő” helyiségben új mosdó kerül beépítésre, könyökkaros orvosi csapteleppel, szennyvízhálózat kiépítésével. Az új mosdó szennyvízét a meglévő szennyvízhálózatra kell kötni. A vizesblokkok szellőzését elszívó ventilátor biztosítja. Működése késleltetett időzítésű, villanykapcsolóról vezérelve. A „műtő” helyiségben lévő radiátort cserélni kell az elzáró, szabályzó (termosztatikus) szerelvényeivel együtt. A Fűtési szerelvények cseréjét fagyasztásos módszerrel kell megoldani. Minden vizes berendezési tárgy elé új elzáró szerelvényt kell beépíteni. Negatív vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges!!   
Általános előírások
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő vizes berendezési tárgy elé elzáró szelep beépítése szükséges, új radiátorok felszerelésénél pedig termosztatikus fejjel ellátott szelepekkel kell szerelni. NEGATÍV vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.






ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS
Általános előírások
Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.
Számítógépes és a telefonhálózatot is működő képesen kérjük. Ezért szükséges az épület strukturált hálózat építőjével, üzemben tartójával az egyeztetés /Rack, aktív elem ,stb .../ /struktúrált hálózat/
Az épületrész elektromos energiaellátó világítási informatikai és csatlakozási hálózata átalakításra kerül. A világítási hálózat is a jelenleg érvényes előírások betartásával kerül kivitelezésre. A műszaki leírásban a különböző rendszerek leírása részletesen szerepel. Az elektromos szerelési munka során az érvényben lévő szabványok, valamint tűz-és munkavédelmi rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. A leírásokban szereplő műszaki megoldásaitól eltérni csak a műszaki ellenőr és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.

Helyiségenkénti elhelyezendő berendezések:
Bejárat Előtér:
· 2x36W fénycsöves lámpatest
· váltókapcsoló 
· helyiségelosztó
· elektromos vízmelegítő bekötés leválasztó kapcsolóval
· 2db 1+n+pe csatlakozó
· EPH rendszer
Kezelő
-	2 db 2x36W fénycsöves lámpatest
-	3 db váltókapcsoló 
-	2 db informatikai végpont
-	13 db 1+n+pe csatlakozó
-	EPH rendszer
WC előtér
-	műanyag lámpatest
-	2 db váltókapcsoló, 2 db leválasztó kapcsoló
-	elektromos vízmelegítő bekötés leválasztó kapcsolóval
-	2db 1+n+pe csatlakozó
-	EPH rendszer
Tusoló
-	műanyag lámpatest
-	műanyag ventillátor
WC
-	műanyag lámpatest
-	műanyag ventillátor


I. Energiaigény-energiaellátás:
A kezelő villamos energiaellátása a folyosói elosztó szekrényből történik. A folyosón vezetékcsatornás szerelési mód alkalmazható. A helyiségben egy 24 modulos elosztó kerül kialakításra, melyet a folyosói elosztó szekrényből kell megtáplálni. A helyiséghez tartozó összes csatlakozó biztosítását, áramvédő kapcsolót, egyéb védelmi eszközöket itt kell elhelyezni. 

II. Erősáramú hálózat 

Világítási hálózat
A helyiségekben a funkciónak magfelelő kivitelű, és védettségű lámpatestek kerülnek elhelyezésre. A kezelőben zárt búrás matt tükrös megfelelő káprázás korlátozottsággal ellátott lámpatestek alkalmazhatóak 500 lux megvilágítási érték mellett. A lámpatesteket helyiségenként kell kapcsolni, illetve két alternatív kapcsolás is kialakításra kerül. 

Csatlakozó hálózat
A helyiségben sülyesztett szerelés alkalmazandó, ez alől kivétel a kezelő falán elhelyezendő DLP szerelvényezhető csatorna melyben két informatikai, és 10 darab 230V –os csatlakozó aljzatot kell beszerelni.  A kialakítandó területen fokozottan ügyelni kell az EPH rendszer kialakítására. 

III. Gyengeáramú hálózat:

Telefon és informatikai rendszer
A helyiségben szükséges két darab informatikai végpont kiépítése a folyosói RACK szekrénytől sugaras hálózattal kiépítve. Valamint egy darab telefon vonal kiépítése a telefon elosztótól kiépítve. Az informatikai rendszer kiépítésének részleteit a helyi informatikussal egyeztetni kell.

[bookmark: _GoBack]IV. Kivitelező kötelességei:
A munkavégzés ideje alatt a kivitelező a munkálatokat kizárólag a beruházóval történt egyeztetés és munkaterület átadás után kezdheti meg. Kivitelező köteles betartani a tervben foglaltakat, szabály, szabványutasítás, törvény, rendelet attól eltérni csakis tervező engedélyével lehetséges. Párhuzamosan elvégezhető munkafolyamatok esetén kivitelező feladata az egyéb vállalkozókkal történő egyeztetés. Kivitelező köteles a menetközben szükségessé váló bejelentések egyéb értesítések folyamatos elvégzésére. Kivitelező köteles betartani a műszaki ellenőr utasításait és napló bejegyzéseit. A munkálatok hosszától függően kivitelező köteles gondoskodni a dolgozók ismételt oktatásáról (tűzvédelmi, munkavédelmi stb.). Kivitelező köteles építési napló vezetésére.
A munka befejezését követően
Kivitelező köteles ellenőrizni a teljes elkészült hálózatot és a munkaterületet a szerelvényezés után kitakarítani. Kivitelező a munka befejezése után el kell, hogy készítse a ténylegesen megvalósított állapot tartalmazó „D” tervet, és a megrendelő által igényelt átadási dokumentációt, valamint köteles a terv mellékleteiben erre igényt tartóknak ezen dokumentációkat átadni.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))
· MSZ HD 60364-6:2007  szabvány szerinti első felülvizsgálat
· Megvilágítási jegyzőkönyv MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerint
· Elosztó szekrények megfelelőségi nyilatkozata a megfelelősség értékelési eljárásról.
· 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet szerint (MSZ EN 60439-1:2000 vizsgálataival)
· Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)
· Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat
· Gyengeáramú hálózat mérési jegykönyve
· Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)
· Oktatási jegyzőkönyvek (beépített elektromos berendezések kezeléséről, 
