A feltett kérdésekre a tervezői-beruházói válaszok a következők :
I. kérdéssor:
1. A kitermelt föld depóhelyét kérjük megjelölni. A költségvetés szerinti lerakóhelyre történő elszállítást kérjük költségeknél szerepeltetni ! (Várhatóan a kitermelt föld fele a telephelyen a megrendelő által meghatározott helyre teríthető )
1. Az elbontásra kerülő vb. akna és csővezeték depóhelyét is kérjük megjelölni. A vb. akna nem kerül elbontásra
1. Mivel kell feltölteni ha elbontásra kerül és/vagy megmaradó esetben a vb. aknát illetve milyen tömörségi faktorral kell számolni?Nem kell feltölteni. Feltárás után a búvó nyílást nyitható módon kell lefedni .
1. Az 1 cm-es aljzatkiegyenlítő betonsimítás nem tudjuk értelmezni aljzatkiegyenlítő rétegként; az aljzat kiegyenlítés ezen módja fölösleges helyette a betonaljzat vassimítóval történő felületkialakítását tudjuk elképzelni. Az aljzatbeton felületének megfelelő simítása is elegendő külön réteg nélkül.
1. Elfogadják e az acélhajjal történő erősítést a kétrétegű vasháló helyett (technológiailag magasabb szintű és jobb megoldás)? Az acélhaj beton is megfelelő !
1. Zsaluzás a költségvetési kiírásban nem szerepel (kelyheknél; aljzatbetonnál; járdánál). Amennyiben a technológiailag szükséges, és a zsaluzás költségét a megadott tételek nem fedezik külön soron árazandó.
1. A +-0 szint a helyszínrajzon úttest az É3-as rajzon terepszint; kérjük tisztázni: A +- 0 szint az épület körüli meglévő járda szintje.
1. Kehely alapok és kelyhek száma 15db; véleményünk szerint a költségvetésben ehhez tartozó mennyiség 14db-ra vonatkozik. A 15 pillérhez 15 kehely szükséges 
1. A költségvetésben nem találjuk a 12cm vastagságú aljzatbeton kiírását; a járdákról csak szélességi méret található 3 homlokzaton; a rámpa betonozása sincs figyelembe véve. Az aljzatbeton síkhálóját tartalmazza a költségvetés , a betont ( 105,9 m2 , 12 cm vtg C25 ) külön soron kérjük szerepeltetni a 2 rtg. technológiai fóliával együtt.! A 27,5 m2 épületkörüli járdát kérjük a szakmai tapasztalat alapján külön soron beárazni !
1. Az acélajtó a költségvetésben mázolt a rajzon pórszórt; kérjük az ellentmondás feloldását. A homlokzati terv szerint mázolt, vagy porszórt felület is megfelelő.
1. Kérjük az ellentmondás feloldását szintén hogy az acélszerkezet horganyzott; tüzihorganyzott; festettet vagy pórszórt felületű kivitelben készüljön mivel a költségvetésben, a műleírásban és a rajzot áttekintve nem egyértelmű. Tűzi horganyzott  kivitelnél külön mázolást vagy felületkezelést megrendelő nem igényel.
1. Épületvillamos munkafázis biztosan nem lesz?  Nem lesz !

II. kérdéssor
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1. Az alépítményi munkák során a kitermelt földet el kell-e hordani vagy a helyszínen kell kijelölt depóba összegyűjteni?  Lásd előző választ
2. A költségvetésben az acélszerkezet alapmázolással és kétszeri fedőmázolással szerepel, a terveken tűzihorganyzott és porszórt szerepel. Egy így ellentmondásos kérjük az ellentmondás feloldását. Lásd előző választ
3. Kérjük meghatározni a fedőmázolás színét, rétegvastagságát, és a festés minőségét. A színek a terveken szerepelnek. Két rétegben kell lefesteni. A rétegvastagság az alkalmazott festék sajátja 
4. A költségvetésben kérjük a pontos (RAL) színek meghatározását. Ereszcsatorna, szegélyek…A RAL színek a homlokzatról leolvashatók ! 
5. Kérjük a kerékpár tárolók színét és rögzítését meghatározni szíveskedjenek. Alapcsavar pontos típusa, darabonkénti mennyisége? Tűzi horganyzott , lábanként min. 4-4 csavarral az aljzatbetonba dűbelezve.
6. Tűzvédő festés kell-e?  Nem
7. Villám védelem kell-e? Nem
8. Elektromos-gépész szerelés kell-e? Nem
9. Több helyen szerepel a „horganyozott és a porszórt” felületkezelés egyben, ez nem járatos. Kérjük az ellentmondás feloldását. ld. előbb
10. Lindab szelemenek” csak horganyozottak”, vagy gyári felületkezeléssel készüljenek? Horganyzott elegendő
11. A rácsos ajtóba 5 pontos zár van kiírva, ez a valós igény vagy csak elírás? Nem járatos az ilyen lakatos ajtóknál. Kilincs kell rá vagy gomb? Letűző zár a nyitott állapotban való rögzítéshez szükséges?  Egy pontos biztonsági zár elegendő. Kilincset kér megrendelő. A nyitott állapotban is rögzíthető kell legyen a kapu.
12. Szegélyek rögzíthetőek tömítő alátétes hatlapfejű Ejot/ Lindab csavarokkal? A felhasznált rendszer alkalmazástechnikai útmutatója szerint.
13. A tető és oldalfal lemez és a szelemenek közé szükséges profil kitöltő szivacs? A felhasznált rendszer alkalmazástechnikai útmutatója szerint.
14. Építész és statikai csomóponti terveket kérjük, küldjék meg. A kivitelezéshez szükséges részletezésű tervek rendelkezésre állnak. Szükség esetén tervezői pontosítás, magyarázat kérhető.
15. A szegélyek kialakítására van bármilyen egyedi igény vagy mehet a szakma „íratlan szabályai szerint? Nincs egyedi igény.
16. Betonpadló esetében a „betonsimítás” mit jelent? Teljesen sima, vagy érdesített (söprűzött) csúszás gátlás? Simított felület megfelel.
17. Kérjük a vasbeton szerkezetek vasalási tervét. Rendelkezésre áll.


