                                                         Műszaki Leírás

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézethallgatói labor felújítása.
A munka nem építési engedély köteles. 
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.  
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. 
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei). 
A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét a Vállalkozó végzi, ill. végezteti.
A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.
A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni úgy, hogy a kollégiumnak a felújítás közben üzemelnie kell.
Az alábbiakban felsoroljuk az épület műszaki tartalmát, ami szerint elvégzendő a felújítás:

2. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS:
Az építészeti kialakítást, a jelen dokumentáció alapján kell elvégezni, az érvényben lévő építési szabványok és előírások, valamint a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírások betartásával.
A kialakításnál és az ajánlat adásnál figyelembe kell venni a jelen beszerzési műszaki leírást, valamint a helyszíni bejárást követő kiegészítő tájékoztatást.


A felújítás tartalma:
Jelenlegi felújítás keretében a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet épületében történik. 
Helyiségenként az elvégzendő munkák felsorolása:
39-es helyiség (fsz011): 
1,5 m magasságban vakolat leverése minden oldalon, ezt követően falszárító vakolat felhordása. 
A helyiség falazatának teljes kaparása, glettelése, szilikát alapú festékkel 2 rtg-ben festése. 

40-es helyiség (fsz012):
1,5 m magasságban vakolat leverése minden oldalon, ezt követően falszárító vakolat felhordása. 
A helyiség falazatának teljes kaparása, glettelése, szilikát alapú festékkel 2 rtg-ben festése. 

35-ös helyiség (fsz010) labor:
Meglévő laborasztalok, munkalapok bontása. Új laborbútor elhelyezése 85cm munkalap magassággal sav és lúg álló kivitelben (A jelenlegi munkalap magasságot 5cm-rel kérjük megemelni, hogy a szerelvények még elférjenek felette). A munkalapok alá nem kérünk fiókokat, csak lábakon álló kivitelben kérjük kivitelezni.
A laborasztalok mellett végigfutó dobozolás elbontása, új dobozolás készítése az elektromos, a víz és a gáz szerelvények helyének megtartásával. 
A csempe burkolat feletti falfelületek mosható festékkel történő festése 2 rtg-ben, előkészítő munkálatokkal.

3. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS
A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként
Szükséges dokumentumok: 
· Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat. 
· Kivitelezői nyilatkozat 
· Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozata, hogy az épület, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.
· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))
· Hulladékot kezelő átvételi igazolása.
· Karbantartási útmutató.
· Építési napló hiánytalan másolat (szabályosan lezárva, minden mellékletével)




GÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
[bookmark: _GoBack]A Labor helyiségben a pultoknál 2 kifolyószelep található. Ezekből pultonként 1 db visszabontásra kerül a hozzá tartozó bútorba építhető mosogató berendezéssel. A helyiség két végén található pultban új 1-1 egymedencés mosogató kerül beépítésre. A középső két pult előtt lévő bútorba épített 2 db kétmedencés mosogatót cserélni kell. A felújítással érintett területen sem a fűtés sem a gázhálózati rendszer nem kerül átalakításra. 
 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő vizes berendezési tárgy elé elzáró szelep beépítése szükséges, új radiátorok felszerelésénél pedig termosztatikus fejjel ellátott szelepekkel kell szerelni. NEGATÍV vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges. A dokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.






