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	Rigol DS1054Z 4 csatornás, 50 MHz-es digitális oszcilloszkóp
	Sávszélesség: 50 MHz
Memória (1 csat): 12 kpts, 120 kpts, 1,2 Mpts, 12 Mpts
Memória (2 csat): 6 kpts, 60 kpts, 600 Mpts, 6 Mpts
Memória (4 csat): 3 kpts, 30 kpts, 300 kpts, 3 Mpts
Csatornák: 4 csat. + külső trigger
Real-time mintavételi sebesség: 1GS/s (1 csat.), 500MS/s (2 csat.) 250MS/s (4 csat)
Felfutási idő: ≤ 5,0ns
Bemeneti impedancia: 1 MΩ ±2% 13 pF ± 3 pF
Időbázis tartomány: 5ns/div-50s/div
Trigger mód: auto, normal single
Függőleges érzékenység: 1 mV/div to 10 V/div
Függőleges felbontás: 8-bit
Max bemenő feszültség: 300Vrms Max CAT I, 100Vrms Max CAT II / 1MΩ (minden bemet)
Kurzor mérések: Manual, Track and Auto Measure modes
Automatikus mérések: Measurements of Maximum, Minimum, Peak-Peak Value, Top Value, Bottom Value, Amplitude, Average, Mean Square Root, Overshoot, Pre-shoot, Area, Period Area, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Pulse Width, Negative Pulse Width, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, Delay A→B↑, Delay A→B↓, Phase A→B↑, Phase A→B↓ Measurements of Maximum, Minimum, Peak-Peak Value, Top Value, Bottom Value, Amplitude, Average,  Mean Square Root, Overshoot, Pre-shoot, Area, Period Area, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time,  Positive Pulse Width, Negative Pulse Width, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, Delay AB , Delay 
Matematikai funkció: +, - , X, ÷, FFT, &&, ||, ^, !, intg, diff, sqrt, lg, ln, exp, abs
Csatlakoztatás (standard): USB Host, -device, lan, aux (TrigOut / PassFail)
Kijelző: 7" színes TFT 8000XRGBX480 felbontás
Tápellátás: 100 – 240 V / 50 VA Max
Tartozékok: hálózati kábel, 4 db szonda, USB kábel, kalibrálási jegyzőkönyv, használati utasítás
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	Siglent SDG805 1 csatornás 5 MHz (125MS/s) funkció/arbitrary generátor
	Sávszélesség: 5 MHz
Csatornák: 1
Mintavételi sebesség: 125MS/s
Hullámforma hossz: 16K pts
Felbontás: 1 μHz
Függőleges felbontás: 14 bit
Hullámformák	: Sine, Square, Ramp, Pulse, Gaussian white noise, Arbitrary waveform, 46 types of built-in arbitrary waveforms 
Sine: 1 μHz - 5 MHz
Square: 1 μHz - 5 MHz
Pulse: 500 μHz - 5 MHz 
Ramp/triangular: 1 μHz - 300KHz
Gaussian white noice: > 5MHz (-3dB)
Arbitrary waveforms: 1 μMz - 5 MHz
Moduláció: AM, FM, PM, DSB-AM, FSK, ASK, PWM, Sweep, Brust
Kommunikáció: USB Host & USB Device / USB-GPIB adapter (opcionális)
Amlitúdó: 4 mVpp - 20 Vpp (HighZ), 2 mVpp - 10 Vpp (50 Ohm) 
Kijelző: 3,5" Színes TFT LCD, 320XRGBX240 
Tápellátás: 100~240VAC RMS, 45-60Hz, CAT II
Méret: 229mmX105mmX281mm
Súly: 2,6 kg
Tartozékok: mérőzsinór, hálózati vezeték, 2 db krokodil csipesz, USB kábel, EasyWaveform, használati útmutató
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	Szenzor csomag
	Csomag tartalma:
2 db OMRON E2A-M18KN16-M1-B1 (PNP) induktív érzékelő
2 db OMRON E2KF10MC1 (PNP) kapacitív érzékelő
1 db OMRON F3S-TGR-CL2A-035-600 optikai biztonsági fénykapu
1 db Y92E-M12PURSH8S10M-L kábel
1 db Y92E-M12PURSH4S10M-L kábel
1 db FQ2-S25100F (PNP) OMRON Vision System
1 db FQ-WN005 kábel
1 db BALLUFF BSP B100-EV002-D00A0B-S4 nyomásérzékelő kábellel
3 db M12/4P/5m PUR fekete induktív csatlakozó
1 db SICK WSE11-1057572 optikai érzékelő
1 db SICK WL100-2P1439 optikai érzékelő
1 db SICK WTB11-1041377 optikai érzékelő
1 db Sick DT35-B15551 optikai távolságmérő
1 db Sick TIM510 Short range scanner
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