                                            Műszaki leírás
Az SZTE Mezőgazdasági Kar Hódmezővásárhely Andrássy út 15. alatti bejáratának akadálymentesítésére, az udvaron 2 db akadálymentes parkoló létesítésére, és a kapcsolódó járda felújítására kiírt nyílt beszerzési pályázathoz.
Elvégzendő munkák :
·  Elektromos kapunyitás lehetővé tétele :
Az akadálymentes beközlekedés biztosítására a porta felöli gépjármű közlekedésre alkalmas kapubejáró átalakítása elektromos ipari minőségű (éves szinten nagy nyitásszámú) kapumozgató berendezés felszerelésével. A kapu előtti közterületen a kültéri kaputelefon elhelyezése a hatósági engedélyben meghatározott feltételek betartásával, a bejutni kívánó gépjármű forgalom portai szolgálattal történő kommunikációjára, valamint az áthajtó falán a kifelé történő forgalom kommunikációjának biztosítására. A kapuszárny nyitásának a portán elhelyezett kaputelefon készülékről, valamint távirányítóval is vezérelhetőnek kell lenni. A dolgozók részére 20 db felprogramozott távirányítót kell biztosítani a kivitelezéskor, csak olyan távvezérlő berendezés építhető be a kapumozgatásra, melyre legalább 89db távirányító felprogramozható. 

·  Parkoló kialakítása : 
A kapubejárattól jobbra a jelenleg is parkolóként használt, az út és az épület körüli járda által behatárolt területen ( 12,5m x 3,6m ) alakítandók ki a mozgássérült parkolók.
Itt a jelenlegi burkolat felbontásra kerül. A kitermelt anyagot az intézetnek fel kell ajánlani, vagy el kell szállítani.
 A tükör kialakítása után a szakma szabályai szerint el kell készíteni az út zúzottkő alapját ( 20 cm ), és a burkolat aljzatát adó cement kötésű CK  réteget ( 15 cm ). Erre készül az új aszfalt burkolat ( 3 cm ). . 
Az aszfalt burkolatra kell felfesteni 2 db, a járdával párhuzamos, a hatályos rendeleteknek megfelelő méretű akadálymentes parkolót. 
A helyi adottságoknak figyelembe vételével ki kell helyezni a 2db parkolót jelölő 1 db szabványos mozgáskorlátozott táblát.

· A meglévő járda aszfaltozása : 
A jelenlegi kavicsbeton járdalapokból kialakított mintegy 45 m2-es egyenlőtlen felületű gödrös járdát megfelelő előkészítés után az akadálymentes közlekedést lehetővé tévő 3 cm-es sima aszfalt burkolattal kell ellátni a kapubejárótól az épület bejárójáig a csatlakozásoknál a folyamatos átmenet biztosításával.
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