Bunsenégő, fűthető mágneses keverő beszerzése


Bunsen égő: 
USBECK gyártmányú
[bookmark: _GoBack]Gyári cikkszám: 1010/1.
Igényelt mennyiség: 30 db

Részletes specifikáció:
Rendelkezzék a következő megfelelőséggel: DIN-DVGW-Reg.-Nr. NG-2211AN0133
Földgáz üzemre, levegőszabályozással, tűszelepes gázáram-szabályozással.
Tömeg: 250 g, csőátmérő: 14 mm, terhelés: 1,00 kW
Szerelőfalhoz történő rögzítési opció.


Fűthető mágneses keverő:
IKA gyártmányú
Típus: RH basic 2, EU csatlakozóval
Igényelt mennyiség: 12 db

Részletes specifikáció:
400C feletti túlfűtés elleni védelem, DIN EN 60529 szerinti védelmi osztály: IP 21, Soft indítású / fokozatos gyorsulási keverőmotor, 5C-tól 40C-ig használható (80% relatív páratartalommal). Keverhető mennyiség (víz) legalább 10 l, keverési tartomány: 100-2000 rpm, fűtési teljesítmény: 400W, hőmérséklettartomány: szobahőm. - 320 °C, rozsdamentes acél (1.4301) fűtőlap, fűtőlap átmérő: 125 mm, 220-240 V. 


A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre illetve kiszerelésre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.
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