                                                         Műszaki Leírás

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Kórélettani Intézet helyiségek felújítása.
A munka nem építési engedély köteles. 
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.  
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. 
A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei). 
A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét a Vállalkozó végzi, ill. végezteti.
A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.
A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni úgy, hogy az Intézetnek a felújítás közben üzemelnie kell.
Az alábbiakban felsoroljuk az épület műszaki tartalmát, ami szerint elvégzendő a felújítás:

2. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS:
Az építészeti kialakítást, a jelen dokumentáció alapján kell elvégezni, az érvényben lévő építési szabványok és előírások, valamint a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírások betartásával.
A kialakításnál és az ajánlat adásnál figyelembe kell venni a jelen beszerzési műszaki leírást, valamint a helyszíni bejárást követő kiegészítő tájékoztatást.


A felújítás tartalma:
Jelenlegi felújítás keretében a Szegedi Tudományegyetem ÁOK Kórélettani Intézet épületében történik. 
Helyiségenként az elvégzendő munkák felsorolása:
88-as helyiség: 
A meglévő csempe burkolatot le kell verni, új vakolatot kell készíteni és új csempeburkolat kerül a régi helyére. A helyiségben a burkolatba ágyazott munkapad bontása, a lábak helyének műkő javítása.
A helyiség falazatának szükség szerinti kaparása, glettelése, diszperzit festékkel 2 rtg-ben festése, nyílászárók (ajtó és ablak) mázolási munkái.

89-es helyiség:
A meglévő csempe burkolatot le kell verni, új vakolatot kell készíteni és új csempeburkolat kerül a régi helyére. A helyiségben a burkolatba ágyazott munkapad bontása, a lábak helyének műkő javítása.
A helyiség falazatának szükség szerinti kaparása, glettelése, diszperzit festékkel 2 rtg-ben festése, nyílászárók (ajtó és ablak) mázolási munkái. 

90-es helyiség (fsz010) labor:
A meglévő csempe burkolatot le kell verni, új vakolatot kell készíteni. 
A helyiség falazatának szükség szerinti kaparása, glettelése, diszperzit festékkel 2 rtg-ben festése, nyílászárók (ajtó és ablak) mázolási munkái. A helyiségben a burkolatba ágyazott munkapad bontása, a lábak helyének műkő javítása.
Meglévő burkolatra, laminált padló fektetése (AC5 kopásáll., 8,0 mm vtg) a meghatározott technikai előírások betartása mellett.
A folyosó és a laminált padló burkolata közé burkolatváltó elhelyezése.
A helység kettéválasztása, hangszigetelt gipszkarton fallal és ajtóval történő elválasztása.

3. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS
A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként
Szükséges dokumentumok: 
· Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat. 
· Kivitelezői nyilatkozat 
· Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozata, hogy az épület, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.
· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))
· Hulladékot kezelő átvételi igazolása.
· Karbantartási útmutató.
· Építési napló hiánytalan másolat (szabályosan lezárva, minden mellékletével)




GÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
Víz-csatorna:
A felújítással érintett területen a vizes berendezési tárgyak visszabontásra kerülnek. A két labor helyiségbe új nagykonyhai mosogató (csapteleppel) kerül kiépítésre. A visszabontást falsík utánig kell megvalósítani. A felújítással érintett területen a használaton kívüli gépészeti vezetéket vissza kell bontani. 
Fűtés:
Mind a négy helyiségben a fűtőtesteket valamint az elzáró szerelvényeiket cserélni szükséges. A leválasztott irodai helyiségnek fűtést kell biztosítani. Csatlakozás a meglévő rendszerre. 
Hűtés:
 A klímák kültéri egységét a külső homlokzatra szerelni nem lehet, ezért azok a pincébe kerülnek elhelyezésre. Minden helyiséget split klímákkal klimatizálni szükséges
Szellőzés:
Az ablaktalan irodai helyiség szellőztetését „mini” légkezelővel kell megoldani. A gépi frisslevegős szellőztetést terveztetni kell. A kivitelezést csak a megrendelő tervjóváhagyást követően lehet megkezdeni. Az iroda helyiségben kb-6-10 fő tartózkodik, nekik kell biztosítani a szükséges előírt légcserét.
A frisslevegős szellőzés kialakítása (tervezési-kivitelezési feladat):
· a pincében elhelyezett MINI légkezelő hővisszanyerővel, elektromos fűtéssel (téli időszakban)
· légtechnikai vezetékek szerelése (légtechnikai strang kialakítás, födémáttörés, légtechnikai vezetékek elburkolása, festés, stb.)
·  befúvó- elszívó anemosztátok 
· elektromos betáp kiépítése
· vezérlése az irodai helyiségből


ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő vizes berendezési tárgy elé elzáró szelep beépítése szükséges, új radiátorok felszerelésénél pedig termosztatikus fejjel ellátott szelepekkel kell szerelni. NEGATÍV vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges. A dokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.

ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS
Általános előírások

Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.
Számítógépes és a telefonhálózatot is működő képesen kérjük. Ezért szükséges az épület strukturált hálózat építőjével, üzemben tartójával az egyeztetés /Rack, aktív elem ,stb .../ /struktúrált hálózat/
Az épületrész elektromos energiaellátó világítási informatikai és csatlakozási hálózata átalakításra kerül. A világítási hálózat is a jelenleg érvényes előírások betartásával kerül kivitelezésre. A műszaki leírásban a különböző rendszerek leírása részletesen szerepel. Az elektromos szerelési munka során az érvényben lévő szabványok, valamint tűz-és munkavédelmi rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. A leírásokban szereplő műszaki megoldásaitól eltérni csak a műszaki ellenőr és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.


I. Energiaigény-energiaellátás:
A labor villamos energiaellátása a folyosói elosztó szekrényből történik. A folyosón vezetékcsatornás szerelési mód alkalmazható. Az új áramkörök a meglévő elosztóban kerül kialakításra melyet A helyiséghez tartozó összes csatlakozó biztosítását, áramvédő kapcsolót, egyéb védelmi eszközöket itt kell elhelyezni. 

II. Erősáramú hálózat 

Világítási hálózat
A helyiségekben a funkciónak magfelelő kivitelű és védettségű lámpatestek kerülnek elhelyezésre. A helyiségben zárt búrás megfelelő káprázás korlátozottsággal ellátott lámpatestek alkalmazhatóak 500 lux megvilágítási érték mellett. A lámpatesteket helyiségenként kell kapcsolni. A helyiség szétválasztás miatt a helyiségek világításainak kapcsolását is szét kell választani. A szekrények alá LED szalagos világítás kerül kiépítésre.

Csatlakozó hálózat
A helyiségben kábelcsatornás szerelés alkalmazandó, az asztalok fölött DLP szerelvényezhető csatornába kerül elhelyezésre az informatikai, és a 230V – os csatlakozó aljzatok. kell. A kialakítandó területen fokozottan ügyelni kell az EPH rendszer kialakítására. 


Gépészet
A helyiségekben 4db klíma berendezés kerül felszerelésekre, melynek a villamos energia ellátását a folyosói elosztóból kell biztosítani.

Informatika
Az informatikai végpontokat a csillag topológia szerint kell kiépíteni. A végpontokat a Magasföldszinti RACK szekrényből kell kiépíteni vezetékcsatornában. Komplett működő informatikai rendszert kérünk, melyet az Egyetem rendszergazdájával is egyeztetni kell. A végpontokat számozni kell, melyet a  D terven is szerepeltetni kell.

IV. Kivitelező kötelességei:
A munkavégzés ideje alatt a kivitelező a munkálatokat kizárólag a beruházóval történt egyeztetés és munkaterület átadás után kezdheti meg. Kivitelező köteles betartani a tervben foglaltakat, szabály, szabványutasítás, törvény, rendelet attól eltérni csakis tervező engedélyével lehetséges. Párhuzamosan elvégezhető munkafolyamatok esetén kivitelező feladata az egyéb vállalkozókkal történő egyeztetés. Kivitelező köteles a menetközben szükségessé váló bejelentések egyéb értesítések folyamatos elvégzésére. Kivitelező köteles betartani a műszaki ellenőr utasításait és napló bejegyzéseit. A munkálatok hosszától függően kivitelező köteles gondoskodni a dolgozók ismételt oktatásáról (tűzvédelmi, munkavédelmi stb.). Kivitelező köteles építési napló vezetésére.
A munka befejezését követően
Kivitelező köteles ellenőrizni a teljes elkészült hálózatot és a munkaterületet a szerelvényezés után kitakarítani. Kivitelező a munka befejezése után el kell, hogy készítse a ténylegesen megvalósított állapot tartalmazó „D” tervet, és a megrendelő által igényelt átadási dokumentációt, valamint köteles a terv mellékleteiben erre igényt tartóknak ezen dokumentációkat átadni.


A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

1. Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))
1. MSZ HD 60364-6:2007  szabvány szerinti első felülvizsgálat
1. Megvilágítási jegyzőkönyv MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerint
1. Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)
1. Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat
1. Gyengeáramú hálózat mérési jegykönyve
1. Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)
1. Oktatási jegyzőkönyvek (beépített elektromos berendezések kezeléséről,
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