Tájékoztató

Jegyzőkönyv szám: 	052/SZV/2016/09/09

Vizsgálat helye:	Szegedi Tudományegyetem 
TIK kijáratával kapcsolatos előírások

Előzmény: 	A TIK épületének menekülésre igény bevett kijáratának kétszárnyas ajtajának olaj működtetésű csukó szerkezetének cseréje céljából, kell meghatározni az azzal kapcsolatos követelményeket.

Vonatkozó előírások:

-  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kiürítés (TvMI 2.1 2015.03.05.)
- MSZ EN 179 Zárak és épületvasalatok. Menekülőutak kilinccsel vagy nyomólappal működtetett vészkijárati zárai. Követelmények és vizsgálati módszerek

Követelmények:

Az jogszabályok az ajtó nyit hatóságára határoznak meg előírásokat.

· A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre szolgáló ajtóit és a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy mozdulattal nyithatóan kell kialakítani. (ez az előírás nem zárt állapotban megvalósul)

· A menekülésre igénybe vett kijárati ajtó nyitott helyzetben rögzüljön (az automata csukó szerkezet bizonyos típusai tudják ezt, javasolt ilyen típust választani a biztonság növelése végett)


· A menekülési útvonalon beépített ajtónál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni.

· A nyitóerőre konkrét előírást nem találtam, de úgy fogalmaz, hogy „könnyen” nyitható legyen, ezt biztosítani szükséges az egész évben, télen-nyáron. Nem egyértelmű kötelezés a Szabványok alkalmazása, de ott van egyedül meghatározva egy érték, ahol az ajtó nyitóerőnél 150 N határoz meg maximum értéknek, és 70 N minimum értéknek (a szél ne nyissa ki).
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