Főbb műszaki jellemzők

Eszterga:

Csúcstávolság 250 mm 

Csúcsmagasság 75 mm 

Körmozgás átmérő gépágyon  150 mm 

Orsófurat 9 mm 

Fordulatszám tartomány, fokozatmentes 100 - 2000 ford./perc

Metrikus menet (5) 0,5 - 1,25 mm 

Szegnyereg táv 25 mm 

Szegnyereg felvétel MK 1 

Motor-leadási teljesítmény S1 100%  0,15 kW / 230 V 

Motor-felvevő teljesítmény S6 40%  0,20 kW / 230 V

Marófeltét:

Fúrási teljesítmény acélban 10 mm 

Homlokmaró max. 20 mm 

Hatósugár 105 mm 

Orsó fordulatszám, fokozatmentes 100 - 1000/100 - 2000 ford./perc

Orsó-felvétel MK 2 

Szegnyereg-emelkedés 30 mm 

Marófej-magasságbeállítás 130 mm 

Motor-leadási teljesítmény S1 100% 0,15 kW / 230 V 

Motor-felvevő teljesítmény S6 40%  0,25 kW / 230 V

Gép méretei (S x H x M) 620 x 330 x 570 mm

Kb. súly  40 kg 

Elektronikus fokozatmentesen szabályozható hajtómű

Tiszta maratási kép a szegnyereg által szorító berendezéssel

A kapcsolási alkotóelemek felhasználóbarát hozzárendelése

Egyszerű fordulatszám-változtatás

Induktív edzett és csiszolt prizmás ágy

Vezérorsó automatikus előretolással

Marófeltét precíz finombeállítással

