
	Megnevezés
	Specifikációk
	Számszerű adatok

	Plate reader (spektrofotométer plate-ben lévő minták mérésére) küvettaolvasó nélkül
	Hullámhossz tartomány
	200- 1000 nm

	
	Hullámhossz választás monokromátorral
	1 nm-es lépésköz

	
	Fényforrás
	[bookmark: _GoBack]Xenon villanólámpa 

	
	Plate típusok
	tipikusan 96 well plate

	
	Mérési sebesség
	10 másodpercen belül

	
	Inkubátor
	45oC-ig

	
	Rázás
	lineáris

	
	Abszorbancia tartomány
	0-4 A

	
	Alkalmas kinetikus mérések elvégzésére is
	

	
	A készülék pontosságának ellenőrzésére legyen elérhető kalibráló reagens kit, vagy karbantartás, kalibrálás szolgáltatás.
	

	
	A készülék önmagában legyen alkalmas a mérések automatikus elvégzésére, az adatok tárolására, kijelzésére, és továbbítására külső PC felé (például USB csatlakozás, bluetooth, WiFi).
	

	
	Nyomógombos „On board” vezérlés
	

	
	A szoftver kompatibilitás 
	Windows 10, 64 bit rendszerrel

	
	Szállítás, beüzemelés, működési helyre való telepítés,  szakszerű betanítás a helyszínen.
	



