Kjeldahl félautomata vízgőzdesztilláló rendszer
Specifikáció/ műszaki követelmények:
- automatikus NaOH, és H2O adagolással.
Alkalmas ammónia-nitrogén, fehérje, nitrogén tartalom (Kjeldahl vagy direkt alkáli desztillálás), nitrit-nitrogén (redukció után), fenolok, illékony savak, cianidok, alkohol meghatározásra valamint Devarda nitrogén meghatározásra.
Beállítható desztillálási idő.1
Ismételhetőség: <1%
N kimutatás 99,5% (1 és 200 mg N tartományban)
Érzékenység: 0,1 mg
- 3,5"-os érintő-képernyős, színes kijelző
- 10 tárolható program
- Desztilláláshoz szükséges idő: 4 perc (100 ml oldat esetén)
- automatikus NaOH (0-150 ml), adagolás
- Állítható desztillálási idő,
- DEVARDA-analízishez késleltetés beállítható
- 2 db USB-port
[bookmark: _GoBack]Gőz szabályozás: 10-100%
Víz igény: 0,5 l/perc (15°C) - 1l/perc (30°C)
Teljesítmény: 2.100 W
Méret: 385 x 780 x 416 mm
Tömeg: 26 kg
Garancia:  minimum 24 hónap

