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Sebészeti Műtéttani Intézet ATS riasztó rendszerének bővítése

A főbejáratot 1 db RF nyitásérzékelő védi. A porta ajtaját pedig a DC143-as nyitásérzékelő.
A porta helyiségbe kerül 1db VE 1120-as mozgásérzékelő mely védi a portai tartózkodó helyiséget. Az ATS 1201-es zónabővítő a portán kerüljön elhelyezésre.

Az oldal bejárati külső ajtónál kerül elhelyezésre 1 db RF nyitásérzékelő, a belső ajtóra 1 db DC 143 -as vezetékes nyitásérzékelő.
Az ATS 1160-as kártyaolvasó és az LCD kezelő a főbejárattól jobbra elhelyezkedő oldalbejáratnál belülre kerüljön elhelyezésre, azt 1 db VE 1120-asmozgásérzékelővel együtt. Ugyanitt kerüljön elhelyezésre az ATS 1201-es zónabővítő.

A költségvetésben szereplő többi 6 db RF nyitásérzékelők az épület többi földszinti bejáratához kerüljenek, földszinti üvegajtós helyiségbe (Raktár) kerüljön be az 1 db  RF mozgásérzékelő, olyan módon, hogy a  2 db RF zónabővítő hatósugarában legyenek.
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