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1. P- 30 PULLER NICHROME FIL.
Vertikalis pipettahuizo késziilék
Miiszaki paraméterek

Tipusa® . | Gyértasiév |

VISZ. .

8475290090 ‘ P-30 2016-2017.

CO-W117851 OVERSEASPOWER CORD, FG-240CE
220-240V/50HZ, CE CERTIFIED, FG-GZBF150-86-10
BOR,1.5X.86mmX10cm, FILMT,SAMPLE, FG-
GZBF100-50-10
BOR,1.0X.50mmX10cm,FILMT,SAMPLE, FG-IMOXAB
INSTRUCTION MANUAL, FG-PF30N-4 P30
NICHROME FILAMENT-4, 46cm x 25¢cm x 23cm, 16

kg

Szakmai jellemz6k

* Kovetkezetes és megbizhatd elektrodak melyek
csucsanak atmérdje kisebb, mint 0.3um

o A mikrométer lehet8vé teszi a bedllitasok pontos
reprodukélhatésagat finom mikroelektrédak
készitésekor

o Teljes harom szdmjegy( digitalis vezérlé a
hémérséklet és hlizési értékek pontos
beallitdsahoz

e Zarteltlsé panel

o Kett8s (kézi) kapcsolds hémérséklet bedllitas
patch hiizéshoz vagy két kiildnb6z4 tipusd
mikropipettdhoz

e Az dsszes munkafellilet korréziéallo anyagbdl
késziilt

o Két fitési szerelvény &ll rendelkezésre; platina /
irridium (ajanlott) vagy krém

o Beépitett RFl-sz(ir§ és kettds fesziiltség / kettés
frekvencia mikédés
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Gumi parnazott pofak a kapillaris cs6 térésének
minimalizélasa érdekében

Ugy tervezték, hogy minimalis helyet foglaljon az
asztalon





