NUKLEÁRIS MEDICINA ÉPÜLET (Déli Klinikapark, Szeged, Semmelweis u. 6.)
tetőhéjazat és ablakok cseréje 
műszaki leírás


Az SZTE Nukleáris Medicina épület jelenlegi tetőhéjazata sokszor javított síkpala fedés, mely több helyen beázik. Jelen pályázat célja a tetőhéjazat cseréje és kismértékű átalakítása az összes járulékos munkafolyamat elvégzésével. A tervezett új fedés anyaga hódfarkú kettős cserépfedés. Feladat továbbá a földszinti homlokzati nyílászárók és bejárati szélfogó nyílászáróinak cseréje.

Részletek:
napelemek és tartószerkezetük bontása, visszaépítése (Elektromos kikötés, elemek szakszerű leszerelése és tárolása, tartószerkezet leszerelése, visszaszereléskor a meglévő tartószerkezet beépítése, szükség esetén átalakítása, kiegészítése) (A munkákat a korábbi telepítést végző vállalkozóval (ELIOS INNOVATIV ENERGETIKAI Zrt., 1011 Budapest, 
Szilágyi Dezső tér 1.  I. em. 6.)kell elvégeztetni a rendszer garanciájának megőrzése végett, vagy Más vállalkozó bevonása esetén a garancia átvállalásának kell történnie.) A napelemes rendszer komplett villamos felülvizsgálata, dokumentálása a jelenleg érvényben lévő szabványok, rendeletek szerint.
· meglévő héjazat, deszkázat, fólia, tetőablakok, hófogók, bádogozások és függőeresz csatorna bontása magas tetőn, a meglévő hőszigetelés szükség szerinti cseréjével
· A függőeresz csatorna deszka dobozolásának végleges elbontása
· Meglévő villámvédelmi rendszer szakszerű elbontása. Tetőcsere utáni szakszerű visszaszerelése, az esetleges korrekciók, javítások elvégzésével. Nem norma szerinti villámvédelmi rendszer szerinti felülvizsgálat, és dokumentáció elkészítése.
· magas tető fedése, alátét szerkezetek kiépítésével, tetőfóliával, 5cm magas ellenlécezéssel, cseréplécezéssel, cserepezéssel. Hódfarkú kettős cserépfedés készítése a szakszerű kivitelezéshez szükséges összes kiegészítő rendszerelemmel, (gerincelemekkel, szellőzőcserepekkel…), hófogóval.
· Bádogos szerkezetek kiépítése kémény és szellőző kivezetések körül, illetve függőeresz csatorna komplett kiépítése, meglévő lefolyócsövekre kötve.
· Új tetőablakok beépítése (Velux, vagy hasonló rendszerű tetősík ablakok beépítése beépítő kerettel. Kézi működtetéssel, belső oldali árnyékolással.)
· ablakcserék miatti belső lambéria-munkák, felületképzéssel
· Az elbontandó függőeresz csatorna takaró dobozolás helyett ereszdeszkázat kiépítése rovarhálóval, cseppentő lemezzel…
· lapos tető fedése, meglévő szigetelésre bitumenes vastagbevonat készítése, körben fóliabádogos vízelvezetés készítése
· felvonulás, állványozás, hulladékkezelés, ideiglenes létesítmények…
· A meglévő homlokzati fa ablakok kibontása, elszállítása, új műanyag ablakok legyártása, beépítése káva helyreállítással (vakolt), kávafestéssel (fehér), külső és belső párkányozással, kompletten. 6 légkamrás, UV álló szerkezettel, fehér, minimum Ug = 0,6 W/m2K értékű üvegezéssel, minimum Uw=1,15W/m2K értékkel, toktoldóval. Figyelem! Az épület homlokzatát a Megrendelő a későbbiekben utólagos hőszigeteléssel kívánja ellátni. A nyílászárók tokszélességeinek meghatározásánál kérjük e tény figyelembe vételét! A mellékelt nyílászáró rajzokon feltüntetett méretek tájékoztató jellegűek, a helyszínen ellenőrízendők! A pontos konszignációk elkészítése a nyertes pályázó feladata!
· 27db 900x1500mm-es bukó, nyíló, (jobbos) műanyag ablak, szúnyoghálóval (A típus)
· 8db 900x900mm-es bukó, nyíló, (jobbos) műanyag ablak, szúnyoghálóval (B típus)
· 2db 2350x2350mm-es felül bukó, alul fix műanyag osztott szélfogó ablak (C típus)
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· Meglévő szélfogó külső és belső bejárati ajtó bontása, elszállítása, új, hőhídmentes alumínium nyílászárók legyártása és beépítése. Kilincses, biztonsági zárral, automata behúzóval, burkolatváltó sík küszöbbel, minimum Uw=1,4W/m2K értékkel.  Az érintkező szerkezetek, burkolatok munkák során történő sérüléseinek helyreállításával, kompletten.
· 1db 1600x2750mm-es kifelé, középen felnyíló, kétszárnyú külső alumínium ajtó, fix fölső üvegezéssel (D típus)
· 1db 1600x2600mm-es kifelé, középen felnyíló, kétszárnyú külső alumínium ajtó, fix fölső üvegezéssel (E típus)
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A tetőn jelenleg található síkpala anyaga feltételezhetően azbeszt tartalmú. Kérjük, a bontási munkákat, a szállítást, illetve a hulladékkezelést ennek figyelembevételével végezni! Kérjük az azbeszt tartalmú anyagokra, mint veszélyes hulladékokra vonatkozó összes jogszabály és előírás betartását! (Többek között: 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről, A vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről…)

Fenti munkák nem építési engedély köteles tevékenységek.
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