SZTE ISZSZK, Szeged, Dugonics tér 13. Rektori Épület épületfelügyeleti rendszerének műszaki tartalma, fennálló problémák a karbantartási ajánlathoz



Gépészeti helyiségek és berendezések (elhelyezkedésük és funkciójuk szerint):
	
- Pince szint

0,4kV-os elosztó helyiség: 	- 1T szekrény:		1db DDC4200 szabályzó
1db BMD4064 I-O modul
		Szürke-víz gépház:		- 1G szekrény:	1db BMD4032 I-O modul
		JATE klub, stúdió helyiség:	- 2T szekrény:		2db BMD4064 I-O modul
	
- Földszint
		
Porta helyiség:		- GLT épületfelügyeleti munkaállomás
	

- Tetőtér
						- 3T szekrény:		2db BMD 4064 I-O modul
						- 2G szekrény:	1db DDC4400 szabályzó
									1db BMA4024 I-O modul
									1db BMD4032 I-O modul
									1db SBM51/04 I-O modul
						- 4G szekrény:	2db BMA4024 I-O modul
									1db BMD4064 I-O modul
						- 4T szekrény:		2db BMD4064 I-O modul
						- 3G szekrény:	1db DDC4200 szabályzó
									1db BMA4024 I-O modul
									1db BMD4064 I-O modul



Funkciók:

	1T		Tűz és füstmentesítő rendszer: Füstmentesítő
	1G		Vízgépészet
	2T		Tűz és füstmentesítő rendszer: Füstmentesítő

	3T		Tűz és füstmentesítő rendszer: Füstmentesítő
						                Vápafűtés
							     Füstmentesítő ventilátorok
	2G		Légkezelők: AHU1, AHU2, AHU6
	4G		Fűtés: Kazánok, Fűtési körök, HMV
	4T		Tűz és füstmentesítő rendszer: Füstmentesítő
	3G		Légkezelők: AHU3, AHU4, AHU5, Hűtés, Lefolyó hűtés
	
Az épületfelügyelet által működtetett gépészeti, és egyéb rendszerek:

· komplett hőellátás vezérlése. Kazánok, kollektor, HMV alrendszerek működtetése Vitotronic, és Vitosolic szabályozókon keresztül. Szivattyúk, váltószelepek igény szerinti működtetése. Időjárásfüggő szekunder szabályozások (szoc. helyiségek, stb.)
· Dolgozói klub légkezelő komplett vezérlése
· JATE I. légkezelő komplett vezérlése
· Rektori légkezelő komplett vezérlése
· villamos, víz és hőmennyiségmérők M-Bus –os adatgyűjtése
· JATE II. légkezelő komplett vezérlése
· SZTE légkezelő komplett vezérlése
· Tanácsterem légkezelő komplett vezérlése
· Hűtési rendszer, folyadékhűtő vezérlése
· Szerverszobák hűtése, monitorozása
· Tűzeseti füstszakasz zsaluk vezérlése, tűzcsappantyúk monitorozása
· Füstmentesítő ventilátorok vezérlése
· Főelosztó, és eygéb elosztók hibáinak monitorozása
· Toshiba VRV rendszer kezelése LON busz kapcsolaton keresztül




Fennálló problémák:

Az épületfelügyeleti munkaállomás grafikus felületét átnézve több probléma is szembeötlik. Semelyik tűzcsappantyúról nem érkezik semmilyen jelzés a felügyelet felé, üzemállapotuk nem látható (az adatpontok adatai helyett „?”-ek láthatók). Több szelepmozgató és állítómű visszajelzése hibás, nem valós állapotot mutat. Hűtési rendszer grafikán az előremenő vízhőmérséklet 0,2 ⁰C, ami valótlan adat. Gyakorlatilag valamennyi berendezés kézi üzemmódba van kapcsolva, így a szabályzások nem működnek. A napkollektor rendszer bár láthatóan termel meleg vizet , de a HMV rendszernek azt nem adja át, keringető szivattyúja nem indul el. A felügyeleti rendszerbe integrált M-buszos hőmennyiség és villamos mérők mért értékeinek egyike sem látható a felügyeleti grafikán.

          1T elosztószekrény:

Az elosztóban lévő, a tűzcsappantyúk vezérléseit, állapotjelzéseit ellátó DDC4200 típusú vezérlő modul nem működik, kijelzője sötét. Újraindítás után a berendezés „feléledt”, de busz-kommunikációja nem működik, a grafikus felügyeleti állomásra adatot nem küld fel, így feladatát nem tudja ellátni.

         


          4G elosztószekrény:
	
A fűtési rendszer keringető szivattyúinak tiltó kapcsolói kikapcsolt állásban vannak, így hibajelzés látható ezekről a berendezésekről a grafikus felügyeleten.  Fűtési szabályzó szelepek némelyike az automatika rendszerből ki van kötve, így az szabályzásra nem képes, burkolatuk sérült, vagy hiányos. Az 1-es BMA4024 I-O modul hibás, a rá csatlakozó berendezések jelzései nem kerülnek fel a felügyeleti rendszerre.


A tetőtéri légtechnikai rendszerek aktívan részt vesznek az épület tűzbiztonsági rendszerében, füstelszívásában. Mind az üzemeltetés, mind a karbantartások, javítások alkalmával ezt a tényt fokozottan szem előtt kell tartani.
[bookmark: _GoBack]A hibás DDC és gépészeti berendezéseket ki kell javítani.
