Hordozható kardiológiai ultrahang készülék
	Paraméter
	Minimum feltétel
	A minimum feltételekkel azonos / eltérő

	
	
	azonos 
	eltérő
(az eltérés leírása)

	A készülék tömege akkumulátorral együtt (eszközkocsi nélkül)
	maximum 5,5 kg
	 
	

	A készülék saját monitorának mérete (nem külső monitor) 
	minimum 15”
	 
	 

	A készülék monitora érintőképernyőként is funkcionál
	Igen
	
	

	Elsődleges monitor felbontása, min. 1024 x 768 képpont
	Igen, előny a nagyobb felbontás)
	
	

	Monitor maximális kihajthatósága
	minimum 170 fok
	
	

	A készülék villamos energia ellátása: hálózatról és akkumulátorról üzemeltethető
	Igen
	 
	 

	Műszerkocsi minimum 3 vizsgálófej egyidejű csatlakoztathatóságával
	Igen
	 
	 

	A műszerkocsi tartófelületének magassága állítható
	Igen
	
	

	Digitális adatfeldolgozó csatornák száma
	minimum 1024
	 
	 

	TGC sáv állítások száma
	minimum 6
	 
	 

	Szürkeségi fokozatok száma
	minimum 256
	 
	 

	Maximális vizsgálati mélység
	minimum 30 cm
	 
	 

	A készülék alkalmas Live 3D (4D) transesophagialis vizsgálófej fogadására
	Igen
	
	

	Vizsgálófejek:
	 
	 
	 

	Phased-array szektor vizsgálófej kardiológiai vizsgálatokhoz
	Igen, típusát kérjük megadni!
	 
	 

	A phased-array vizsgálófej frekvenciatartománya
	minimum 1,5 - 4,0 MHz
	 
	 

	Phased-array vizsgálófej látószöge 
	min. 120 fok
	 
	 

	Üzemmódok:
	 
	 
	 

	B-mód
	Igen
	 
	 

	M-mód 
	Igen
	 
	 

	Valós idejű anatómiai M-mód
	Igen
	 
	

	Color Doppler mód
	Igen
	 
	 

	Color M-mód
	Igen
	 
	 

	Power Doppler
	Igen
	 
	 

	PW/CW Doppler mód
	Igen
	 
	 

	Spektrális szöveti doppler
	Igen
	 
	 

	Képminőség:
	 
	 
	 

	Beépített presetek a különböző alkalmazásokhoz
	Igen
	 
	 

	Szöveti felharmonikus képalkotás
	Igen
	 
	 

	Szemcsésség csökkentő képalkotás, XRES, iClear, Speckle Reduction Imaging vagy ezekkel egyenértékű képalkotás, beállítási fokozatok számát kérjük megadni
	Igen, min. 2 fokozat
	
	 

	[bookmark: _GoBack]Real-time térbeli compound képalkotás, SonoCT, iBeam, CrossXBeam vagy ezekkel egyenértékű képalkotás
	Igen
	 
	 

	Automatikus képoptimalizálás B-módban egy gomb megnyomásával élő képen
	Igen
	 
	 

	Automatikus képoptimalizálás PW Doppler-módban egy gomb megnyomásával élő képen
	Igen
	 
	 

	Képtárolási lehetőségek:
	 
	 
	 

	Cine memória
	Igen
	 
	 

	Képtárolás merevlemezen páciens adatbázisban
	Igen
	 
	 

	A készülék merevlemezén, a páciens adatbázisban tárolt, onnan visszahívott B-módú képeken az erősítés, a kompresszió (dinamika tartomány) és a kis erősségű jelek kiszűrése (rejection) paraméterek mindegyike utólag állítható 
	Igen
	 
	

	A készülék merevlemezén, a páciens adatbázisban tárolt, onnan visszahívott color Doppler-módú képeken a color alapvonal, a színskála (color map), a színinvertálás paraméterek mindegyike utólag állítható
	Igen
	 
	

	A készülék merevlemezén, a páciens adatbázisban tárolt, onnan visszahívott PW- Doppler-módú képeken az erősítés, az alapvonal, a szögkorrekció, a vízszintes eltérítés (sweep speed) paraméterek mindegyike utólag állítható
	Igen
	 
	

	Állóképek exportja JPEG, vagy BMP vagy TIFF formátumban
	Igen
	 
	 

	Mozgóképek exportja AVI formátumban lehetséges
	Igen
	 
	 

	Több páciens képanyaga pácienslistával együtt, egyszerre exportálható Windows-os álló- és mozgókép formátumokban USB pen drive-ra 
	Igen
	 
	

	A képek exportja USB pen drive-ra lehetséges közvetlenül a készülékről
	Igen
	 
	 

	Mérési-és számítási programok:
	 
	 
	 

	Teljeskörű kardiológiai mérőcsomag
	Igen
	 
	 

	Kimenetek, perifériák:
	 
	 
	 

	USB kimenet
	Igen
	 
	 

	VGA vagy DVI vagy HDMI kimenet
	Igen
	 
	 

	Ethernet
	Igen
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