
1. részajánlati kör: Vezérlő és mérő PXI rendszer
Igényelt mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények
	Megnevezés
	Műszaki leírása

	NI PXIe-8135
	Az NI PXIe-8135 egy PXI Express rendszereknél használatos Intel Core i7 alapú, 4 magos PXI vezérlő. 
Típusát tekintve a berendezés egy beágyazott vezérlő 2,3 GHz-s CPU-val, 4 GB-os alap memóriával (1600 MHz DDR3 RAM), amely akár 16 GB-ig bővíthető. A Windows operációs rendszerrel működtetett eszköz slot igénye 4. Kiemelendő portok: 2 SuperSpeed USB, 4 Hi-Speed USB, 2 Gb Ethernet 
Fizikai paraméterei: Hossza: 216mm, Szélessége: 81 mm, Magassága 130mm. Működési hőmérséklet tartománya: 5°C - 50°C

	500 GB SATA HardDrive Upgrade
	2,5”-os 7200 rpm fordulatszámú, az NI PXI és PXI Express beágyazott rendszerekkel kompatibilis 500 GB-s méretű SATA merevlemez bővítés

	4 GB Memória Upgrade
	Az NI PXIe-8135 vezérlőhöz kapcsolódó 4 GB-s memória bővítés. A vezérlő memóriája a gyárilag szolgáltatott memóriával együtt így 8 GB-ra bővül, amely jelentős adatmennyiség feldolgozása során is kiegyensúlyozott teljesítményt biztosít.

	Dual Boot Opció – LabVIEW RT
	Az opciónak köszönhetően a PXI rendszer mind Windows, mind valós idejű operációs rendszerrel üzemeltethető. Utóbbi időkritikus vezérlési és szabályozási feladatok megvalósításához szükséges.

	DisplayPort to VGA Monitor Kábel
	DisplayPort - VGA átalakító, mely lehetővé teszi, hogy a PXI-hez egyszerű monitor legyen csatlakoztatva.

	NI PXIe-6363
	A PXIe-6363 egy X sorozatú multifunkciós adatgyűjtő kártya, amely 32 analóg inputtal, 4 analóg outputtal és 48 digitális I/O-val rendelkezik
Az alkatrész számos területen alkalmazható jelentős mennyiségű mérési adattal járó (pl. feszültség mérése, CPU energiafogyasztása, lézer frekvenciájának mérése) elemzési tevékenységekhez. 
További paraméterek: Analóg input esetén minimális mérési tartomány ( -0,1 – 0,1 V), mérési pontosság 33µV, maximális mérési tartomány (-10 - 10 V), mérési pontosság 1,66 mV / Analóg output esetén minimális mérési tartomány ( -5 - 5 V), mérési pontosság 935µV, maximális mérési tartomány (-10 - 10 V), mérési pontosság 1,89 mV / Digitális I/O: 48 db kétirányú csatorna, programozható input szűrő / digitális input maximum mérési tartomány 0 - 5 V / digitális output maximum mérési tartomány 0 - 5 V / hossz: 162,56 mm, szélesség: 20,02 mm, magasság 100mm, csatlakozó: 68-tűs

	[bookmark: _GoBack]SCB 68A
	Az SCB 68A a NI PXIe-6363 szükséges úgynevezett kifejtőblokk (fedett 68 tűs I/O csatlakozó blokk), amely mely lehetővé teszi a mért és előállított jelek csatlakozását a kártyához. A kifejtőblokk kompatibilis a 68 tűs X és M szériás egységekkel, továbbá a legtöbb E, B, S és R szériás adatgyűjtő egységgel is.

	SHC68-68-EPM Cable (2m)
	A SHC68-68-EPM egy 2m hosszú kábel, amely az SCB 68A kifejtőblokkot köti össze az NI PXIe-6363 adatgyűjtő kártyával.

	NI PXIe-5170R/750MB/100MHz
	A NI PXIe-5170R/750MB/100MHz egy 4 csatornás, 100 MHz, FPGA-s LabVIEWrendszerű, felhasználó által programozható FPGA-t tartalmazó oszcilloszkóp-kártya, amely akár 3,2 GB/s sebességű adattranszferre is képes a kiszolgáló felé. Az eszköz alkalmas elektronikus egységek automatikus tesztelésére, orvosi képalkotásra, űrkutatási, lézertechnológiás eljárások tesztelésére, debuggolására.
További paraméterek:
Bemeneti ellenállás: 50 Ohm / Maximális minta arány: 250 MS/s / Maximális sávszélesség: 100 MHz, 

	SCB-19
	Az SCB-19 egy digitális I/O jelek kezeléséhez szükséges úgynevezett kifejtőblokk amely az NI PXIe5170R kiegészítő jeleihez nyújt hozzáférést.

	SHH19-MH19-AUX (1m)

	A SHH19-MH19-AUX egy 1m hosszú kábel, amely a NI PXIe-5170R oszcilloszkóp kártyát köti össze a SCB-19 kifejtőblokkal.

	NI PXIe-4139
	A NI PXIe-4139 egy gyors és precíz (100 fA vagy 100 nV felbontású) forrás mérő kártya (source meter), amely kiválóan alkalmas laboratóriumi pontosságot igénylő műveletek végrehajtására. Az egység alkalmas eszközök fogyasztásának pontos mérésére, tápegységek tesztelésére valamint félvezető eszközök pontos karakterizálására.
További paraméterek: feszültség tartományok: ±600mV, ±6V, ±60V, áram tartományok: ±1µA tól ±3A-ig. Maximális konstans teljesítmény: forrásként 20 W, nyelőként 12 W.

	NI PXI-5412/8MB
	100MS/s tetszőleges jelalakgenerátor amely segítségével lehetőség nyílik kevert jelű teszt rendszerek kialakítására. (pl. generátor összehangolása a digitalizálóval és a digitális elemzővel, illetve kettő vagy több generátor összehangolásával). A kiszolgáló géppel történő kommunikáció lényegesen gyorsabb, mint a GPIB-alapú rendszerek esetében, mert az eszköz a PCI buszt használja a kommunikációra, amely által 84MB/s adatátviteli sebesség is elérhető.
További paraméterek:
Csatornák száma: 1
Jel tartomány: -6 – 6 V, felbontás 48 mV
Sávszélesség: 20 MHz
Kimeneti ellenállás: 50/75 Ohm
Beépített memória jelalakok tárolására: 8MB

	SMB112, (1m)
	50Ω-os magas zajszűrő képességű, 1 m hosszú SMB – BNC átalakító kábel az NI PXI-5412 kártyához 

	NI PXIe-1082
	A PXIe-1082 egy 8 slotos PXIe szabványú ipari számítógép keret, amely az ajánlatban foglalt alkatrészek egységes szerkezetbe foglalására szolgál.
További paraméterek:
4 hibrid slot, 2 PXI Express slot, 1 PXI Express rendszer időzítő slot, 420 W teljesítmény 0-55 °C között / hossz: 396,5 mm, szélesség: 271,4 mm, magasság 177,1 mm

	Tápegység kábel
	230 V-os hálózati kábel

	Hordtáska
	Hordtáska a PXI rendszer biztonságos szállítására

	PXI Chassis Slot Blocker Kit (5db)
	Levegőáramlást terelő elemek a jobb hűtésért. A PXI rendszerek élettartamának növelésére szolgál a rendszer hőmérséklet csökkentésének biztosításával. 
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