Beszerzés tárgya: Csápos emelő, min 3T teherbírású, min. emelési magasság: 1800 mm
Igényelt mennyiség: 1 db

Csápos emelő általános termékleírás:
[bookmark: _GoBack]A hidraulikus emelő közismert alkalmazása a kézi működtetésű autóemelő, amely gépkocsi- és gumiabroncs-javító műhelyekben nélkülözhetetlen szerszám. Ezek az emelők a kis dugattyút szivattyúként használva egy olajtartályból szívják a folyadékot, majd benyomják a munkahengerbe, és ezzel fokozatosan felemelik a gépkocsit. A szívócsőbe épített visszacsapószelep lehetővé teszi a tartályból való szívást, de megakadályozza, hogy a nyomóütem során a kiszívott folyadék visszaáramoljon. A nyomócsőbe szerelt visszacsapószelep viszont azt akadályozza meg, hogy a szívóütem alatt visszasüllyedjen a munkahenger dugattyúja, azonban szabad utat enged a munkafolyadéknak a szivattyútól a munkahenger felé a nyomóütem folyamán. A szerelés befejeztével a gépkocsi leeresztéséhez egy megkerülővezeték kinyitásával a munkadugattyúra a gépkocsi súlyából eredő nyomás visszanyomja a hidraulikafolyadékot a tartályba, és az autó ismét saját kerekeire áll.

Gépjárművek, haszongépjárművek és motorkerékpárok emeléséhez, szervizeléséhez és karbantartásához használatos emelő típusokból a csápos emelő alkalmas bármilyen jármű megemelésére. Egyszerű kezelhetősége és univerzális felhasználhatóságának köszönhetően az oszlopos csápos emelők a legnépszerűbb emelők közzé tartoznak.

Tervezett teljesítés cím: 6725 Szeged, Tompai kapu út 6.
