1 sz. melléklet
Elbírálási szempont: Legalacsonyabb árajánlati ár.

Paraméterek:
Patkány állvány: h: 204 cm
                         sz: 65 cm
                         ma: 158 cm 
Központi egység: h: 56 cm
                          sz: 52,5 cm
                          ma: 178 cm

Állvány és központi egység távolság 15-20 cm. 1 állványban minimum 20 ketrec fér el, egy központi egység 2 állványt üzemeltet. Az ajánlat tehát 1 db IVC ketrecrendszer esetén: minimum 2x20 db ketrec, 2 db állványról szóljon.

Minimum technikai paraméterek:

	Feladat
	Paraméter

	Levegőcsere alkalom (Darab/óra)
	10～20
(állítható)

	Légáramlási sebesség (m/s)
	≤0.18

	Grádiens nyomáskülönbség (pa)
	20～50 (állítható)

	Levegő tisztaság (szint)
	<100

	Átlépő baktérium (szám/utensil/óra)
	0

	Zaj (dB)
	<55



A központi egység 220V-os földelt hálózati csatlakozóval van ellátva. A központi egység nyomásérzékelőket, légáramlást biztosító motorokat tartalmaz, görgőkkel ellátva, így az áthelyezése könnyen megoldható.

A tartóállványok 304-es rozsdamentes acélból készültek, csiszolt felülettel rendelkeznek, a hegesztett csatlakozások pontosan illeszkednek, a központi egységhez hasonlóan görgőkkel ellátva, így mozgatása könnyen megoldható.

Az ellenőrző, központi egység további részei 304-es rozsdamentes acélból készültek, csiszolt felülettel rendelkeznek, a hegesztett csatlakozások pontosan illeszkednek  A központi egység időkapcsolóval van ellátva, hogy a filterek cseréjére figyelmeztessen, valamint áram feszültség megszünése esetén, működési zavar esetén, hőmérsékleti és páratartalom probléma esetén. 

A ketrecekben egyedi sterillevegő áramlást biztosít a berendezés, megakadályozva a kereszt-kontaminációt, a biztonsági ablak pedig áramszünet esetén meggátolja az állatok megfulladását. 

A ketrecek jól szigeteltek, átlátszóak, szilikon gumival, amelyek savnak és lúgnak ellenállnak. A polikarbonát itatók átlátszók, minden ketrecbe kerül egy. Savnak és lúgnak ellenállnak. 
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