Specifikációk:
PCR készülék:
Egyblokkos formátum, ahol a választható blokkok: 96 vagy 384 lyukat tartalmaznak. A blokk fűtési sebessége legalább 3,4°C legyen másodpercenként az alkalmazható hőmérsékleti tartomány pedig 10°C - 100°C (4°C végső tartási hőmérséklet). A blokk hőmérséklet homogenitása 55°C-on legalább ± 0,3°C, a hőmérséklet pontosság 55°C-onlegalább ± 0,25°C legyen. A készülék hőmérsékletgradienst is tudjon létrehozzni a blokkon belül, ahol a maximális grádiens 29°C, míg a minimális grádiens 1°C. Programja tartalmazza a Touchdown módszer lehetőségét. A készülékben eltárolható programok száma min 1000, zajterhelése maximum: 50dB. A fűtött fedél hőmérséklet legyen kikapcsolható és állítható legyen 35°C - 115°C tartományban és a fedél nyomás legyen beállítható. Az adatokat USB porton le lehessen menteni a készülékről és rendelkezzen min 7” colos HD kezelőfelülettel. A készüléken a kompatibilitás érdekében Android operációs rendszer fusson.

Átfordulós keverő:
Olyan átfordulós keverő készülék, amely képes kémcsövek periodikus átfordítására keverési célzattal. A készülékre lehessen legalább 4-féle (4 különböző kémcsőhöz való) forgódob-feltétet felszerelni. A kémcsövek forgatási sebessége 6-60 fordulat/perc között lehessen szabályozni. Legyen lehetőség a keverés időtartamának meghatározására 1-60 perc időtartamokban vagy folyamatos üzemben. 
Homogenizáló, állvánnyal, rögzítővel és szorító dióval
[bookmark: _GoBack]Gyógyászati élelmiszer ipari és kozmetikai termékek diszpergálására, homogenizálására alkalmas készülék. Anyaga legyen technopolimer és képes legyen homogenizálni a 10.000-30.000 fordulat/perc fordulatszám tartományban. A készülék teljesítmény legyen minimum 500W. Az alkalmazható keverési térfogat homogenizálásnál legalább 8 liter, keverésnél legalább 4 liter. A készülék érkezzen olyan két különböző élprofilú diszpergáló késsel, melynél az alkalmazható diszpergálási térfogat 10-5000 ml.
