SZTE Mérnöki Kar ÉMI
Roncsoló blokk VELP DKL 12 specifikáció



Kompakt felépítésű automatikus roncsoló blokk Kjeldahl módszer szerinti nitrogén meghatározáshoz Kjeldahl roncsoló berendezés  VELP DKL 12

A DKL sorozat készülékekeinek értékesítési csomagja magába foglalja a készüléken kívül
- automatikus lift
- rozsdamentes acél roncsoló cső tartó komplett elszívó egységgel
-12 db 250 ml-es (42x300 ml) cső kapacitással 
-tálcát a kifolyt folyadék felfogására.
- hőmérsékleti tartomány max. 450°C és 1°C-os lépésekben programozható
-Beállított hőmérséklet pontossága és stabilitása: ± 0,5 °C
-Roncsolás ideje: 1 - 999 min
-Precíz és egyszerűen használható, mikroprocesszoros vezérlésű LCD grafikus képernyővel
-Automata roncsoló cső mozgatás biztosított kis helyet foglal
-54 programmal (30 db beépített és 24 db felhasználó által beállítható)
-4 lépcsős hőmérsékleti programok állíthatók be
-12 helyes Kjeldahl  roncsoló állítható fűtési teljesítmény
-kiegészítő tartozékkal :  	12 db	d42x300MMl-es roncsoló cső,
                                               2 db	 állvány roncsoló csövek számára
[bookmark: _GoBack]                                               2 db	 elszívó feltét (vízsugárszivattyúra szerelhető) 

-    Roncsoló csöveket VELP UDK 139 tipusú desztilláló berendezéssel tudjuk használni
A csomag része  legyen: az emelő állványzat, a csövek fölött lévő elszívó fej, tartókeret a csövekhez és a roncsoló csövek, továbbá a vízsugárszivattyú és a gázmosó rendszer.
Legalább 2 év garancia

A megadott ár tartalmazza a szállítási költséget, az üzembe helyezést, kezelési útmutatót.




