[bookmark: _GoBack]

Specifikáció

JBC-CD-2BA tulajdonságai

· Teljesítmény: 75 W (névleges) / 140 W (csúcs)
· Páka típus: T245-A
· Forrasztópáka üzemi hőmérséklete:	90-450°C
· forrasztóállomás paramétereinek blokkolása PIN kóddal
· B tip. USB aljzat
· földelő aljzat
· ólommentes forrasztás üzemmód
· ólom forrasztás üzemmód
· készenléti állapotba vagy hibernációs üzemmódba való bemenet idejének a megváltoztatása
· módosítható a készenléti állapot hőmérséklete
· széles választékú forrasztóhegyek
· beépített programozható egység
· forrasztóhegy egy kézzel cserélhető
· forrasztóhegy cserélhető forrón

Felszerelés:
· forrasztóhegy tisztító
· JBC-C245741 hegy
· JBC-C245903 hegy
· JBC-T245-A forrasztópáka
· CD-2BA vezérlő


WELLER Forrasztóállomás tulajdonságai:

· Teljesítmény: 70W
· Hőmérséklet határ: (°C)	100-450°C
· Csatorna: 1
· Grafikus LCD kijelző	
· Felfűtési idő: (50-350°C)	 28 másodperc
· ESD védett

Felszerelés:
· WEL.ET-A hegy
· WEL.WEP70 forrasztópáka
· tartó WEL.PH70
· vezérlő WE 1

Forrólevegős forrasztóállomás tulajdonságai:

· Hőmérséklet szabályzás: digitális, nyomógombokkal
· Forrasztó állomás teljesítmény: 900W	
· Forrasztópáka teljesítmény: 50W	
· forrólevegő rendszer teljesítménye: 800W	
· Forrólevegő hőmérséklet tartomány: 100-500°C	
· Forró levegő beáramlási tartomány: 3-21l/min	
· Forrasztópáka üzemi hőmérséklete: 200-480°C	
· Fűtőbetét típusa: kerámia
· ESD védett

Állomás funkciói:	
· hőmérséklet kalibrálása 
· gombokkal gyorsan megváltoztatható a hőmérséklet
· készenléti állapot

Felszerelés:
· SR-A1125/E dűzni
· SR-A1126/E dűzni
· SR-A1130/E dűzni
· SR-A1170/E dűzni
· SP-T902 forrasztóhegy
· SP-RW900D/I forrasztópáka
· tartó

Kiforrasztóállomás tulajdonságai:

· jó hőmérséklet-stabilizáció
· rövid felfűtési idő
· forrasztóhegy hőmérséklet-szabályzása
· beállított vagy aktuális forrasztóhegy-hőmérséklet kijelzése
· Forrasztó állomás teljesítmény: 140W	
· Kiforrasztó teljesítménye: 80W
· Kiforrasztópáka üzemi hőmérséklete: 160-480°C	
· Fűtőbetét típusa: kerámia
· ESD védett


Felszerelés:
· SP-1010-T1 dűzni
· SP-1010-T3 dűzni
· forrasztóhegy tisztítószivacs
· kiforrasztópáka
· tartó


További eszközök:

· Tartalék pákahegyek a WELLER állomáshoz: WEL.ET-A
· Tartalék pákahegyek a JBC állomáshoz: JBC-C245945, JBC-C245752
