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7"-os érintőképernyővel (zoom funkcióval), android rendszerrel, 10x10 küvettatartóval. Műszaki paraméterek: 
Hullámhossz-tartomány: 198-1.000 nm 
Lámpa: Xenon Spektrum sávszélesség: 5,0 nm 
Ismételhetőség: ± 0,5 nm Pontosság:  ± 2,0 nm 
Fotometriás Transzmittancia: 0-199,9%T 
Fotometriás abszorbancia: -0,300 és 2,500A 
Fotometriás felbontás.: 0,1% T, 0,001A 
Fotometriai pontosság: ± 1%T, ± 0,01 Abs 1 Abs-án 
Spektrum felvételi intervallumok: 1, 2, 5 vagy 10 nm 
Mérési módok: hagyományos fotometria, koncentráció meghatározása faktorral (egy standard) vagy kalibrációs egyenes alapján (max. 20 standard), teljes spektrum felvétele (scan),  szimultán mérés akár 4 különböző hullámhosszon, kinetikai mérések (abszorbanciaváltozás követése időben). 
Kalibrációs görbe típusai: lineáris (origón átmenő vagy nem), másodfokú (origón átmenő vagy nem), interpolálás 
Belső memória: 10 GB USB Type A x 2, USB Type B x 1, 
Ethernet csatlakozó (RJ45) 
Méret (szé x mé x ma): 280 x 500 x 156mm
Garancia: 36 hónap
. A szállítás és beüzemelés költségeit az ár tartalmazza.
