SZTE BTK, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
EFOP beszerzés

célok, felhasználás: 
A beszerzésben szereplő audiovizuális eszközök, kamerák és kameramozgatók az SZTE BTK, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék által szeptembertől indítandó Filmtudomány mesterszak gyakorlati specializációjához nélkülözhetetlen eszközpark és stúdiófelszerelés részét képezik.


	eszközkategória
	egyenértékű ezzel

	1db pocket méretű digitális filmkamera
specifikációk:  
Super 16-os szenzorméret, aktív mikro 4/3-os bajonett, 1080HD felbontású ProRes 422 (HQ) fájlok rögzítésére képes
	Black Magic Pocket Cinema kamera 


	1db cserélhető objektíves digitális fényképezőgép váz
specifikációk:
 min. 20,3 megapixeles felbontás, 17,3 x 13,0 mm Digital Live MOS érzékelő, 4K 60p/50p videófelvétel, 10 bites rendszer, DUAL I.S. képstabilizátor
	Panasonic Lumix G DC-GH5EG-K


	[bookmark: _GoBack]1db 2-es led lámpaszett állvánnyal
specifikációk:
akkuval is üzemeltethető, ledpanel mérete legalább ledpanel mérete: 35cm x 25cm x 2cm, színhőmérsékleti tartomány: 3200K-5500K
	NanGuang Luxpad-43 kit2 2-es lámpa szett állvánnyal

	1db Speed boosteres átalakító
specifikációk:
Canon EF objektívek Micro 4/3 bajonettre, +1 fényérték növekedés, automata rekesz állítás, EXIF  adatok teljes átvitele, Arca Swiss kompatibilis, képstabilizátor


	Metabones MB_SPEF-M43-BT4 Canon EF Lens to Micro 4/3 T Speed Booster ULTRA 0.71x adapter

	1db 18-35mm f/1.8 (A) DC HSM objektív Canonhoz
specifikációk:
gyújtótávolság: 18 - 35 mm, látószög: 76.5 - 44.2 fok, felépítés: 17 lencsetag 12 csoportban, szűrő méret: 72 mm
	Sigma 18-35mm f/1.8 (A) DC HSM objektív Canonhoz

	1db EF 50mm f/1.4 USM objektív Canon géphez
specifikációk: 
Látószög: 46 fok
Felépítés: 7 lencsetag 6 csoportban
	Canon EF 50mm f/1.4 USM objektív

	1db 70-200mm F2,8 EX DG OS HSM professzionális telezoom objektív Canon gépekhez
specifikációk:
Látószög: 34.21-12.21 fok.perc
Felépítés: 18 lencsetag 13 csoportban
	Tamron 70-200mm f/2,8 SP AF DI (IF) MACRO objektív Canonhoz

	1db 3 lábú professzionális videóállvány+fluid olajcsillapítású fej
specifikációk:
aluminium, munkamagasság tartománya: 60 -160 cm, könnyű szerkezet (4kg alatt) 

	Manfrotto MVK500AM videóállvány+fluid fej

	1db Távirányító szett V-Slider és V-Slider mini sínrendszerekhez
specifikáció:
-V-Motion motor 
-távirányítóval a V-Motion motor vezérelhető
-Rat Rig V-Motion Timelapse Motor, Rat Rig V-Motion Standard Motor és Rat Rig V-Motion Fast Motor egyaránt irányítható vele
-a távirányítóval a sínrendszer folyamatosan mozgatható - motor típustól függően - többféle sebességben 

	Rat-Rig V-motion Lite

	1db slider
specifikációk:
1/4" és 3/8"-os csatlakozás középen
2x 1/4"-os csatlakozás a szélen tripodok számára
	Rat Rig V-slider(100 cm)

	1db DSLR RIG 
specifikációk:
microShoulder Pad with Rod Clamp
18" Carbon Fiber Rod Pair
DSLR Baseplate
microFollowFocus
Handbar Rod Clamp
Handlebar Rod 4"
Handlebar Rod 8"
microHandle
microHandGrip
microLink 4 Riser Version Kit
microMount with Spud
microBalance Plus
microBalance Counterbalance Weight
	Redrock micro DSLR RIG 



