

1.   szerver (2db)
sm-sys7049gp-trt Supermicro workstation scalable cpu-val
- Supermicro SYS-7049GP-TRT
- (2x) SKL-SP 4110 8C/16T 2.1G 11M 9.6GT UPI
- (8x) 16GB DDR4-2666 2RX8 ECC RDIMM
- (6x) Samsung PM863a, 480GB,SATA 6Gb/s,VNAND,2.5",7.0mm,24nm (1.3 DWPD) w/SED
- (6x) Átalakító keret SSD-hez
- (4x) GTX 1080TI
- Battery pack for RAID
- PCIe bracket for BBU
- (2x) SAS/SATA cables
- Supermicro AOC-S3108L-H8iR-16DD.

2.    rack szekrény
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black, AR3150


3.    szünetmentes tápegység
APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 230 V SRT6KRMXLI rack


4.    switch modul
HPE 8-port 10GbE SFP+ v2 zl Module J9538A


Minimum garancia időt nem akarunk megadni, de kérjük a termékre vonatkoztatott gyári garanciaidő megadását! 
 Beüzemelésre és betanításra nincs szükség.

A szakmai nyilatkozat:
A projekthez szükséges eszközök (szerverek): 
A gépi tanulási alkalmazásokhoz szükséges masszívan párhuzamos lebegőpontos számítási teljesítmény-igényünket 4 GPU-val felszerelt workstation-ökkel, vagy ezzel egyenértékű, összesen legalább 44TFLOP FP32 teljesítményű szerverekkel tervezzük kielégíteni. A rendszer ennek megfelelő erős központi CPU-teljesítményt, nagy központi memóriát, és gyors belső adatkapcsolatot igényel. 

Illetve a masik 3 tetel (rack szekrény, szünetmentes, switch modul): 
Szerverterem kapacitás bővítés GPU szervereknek: egy új rack szekrény 
(pl. APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black, AR3150, vagy legalabb ezzel ekvivalens) 
valamint a hozzá tartozó szünetmentes tápegység a megfelelő kapacitással (pl. APC Smart-UPS SRT 6000 VA RM 230 V SRT6KRMXLI rack, vagy legalabb azzal ekvivalens) és hálózati switch modul (HPE 8-port 10GbE SFP+ v2 zl Module J9538A, vagy legalabb azzal ekvivalens). 
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