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Feladat:
A beszerzendő modul rendszer feladata a mérő- és kommunikációs eszközök távmenedzsmentje és vezérlése, a mért adatok gyűjtése és elemzése. A beszerzés tárgya csak a szoftver rendszer, fizikai eszközök nem kerülnek beszerzésre.

Fizikai architektúra leírása:
A beszerzendő modul rendszernek képesnek kell lennie olyan fizikai architektúrán működni, amelynek része egy adatgyűjtő központ, egy vagy több front-end szerver, a szerverekhez kapcsolódó kommunikátor távadók, és a távadókhoz kapcsolódó végberendezések (szenzorok). Az adatgyűjtő központ a front-end szerverekkel JMS alapú üzenetekkel, a front-end szerverek a távadókkal pedig GSM/GPRS üzemmódú TCP kapcsolatot tartanak fenn.

A megkövetelt logikai architektúra leírása:
A beszerzendő rendszernek háromrétegű logikai architektúrára kell épülnie a következőképpen:
- adatbázis réteg, ami az adatok biztonságos tárolásáért felelős
- üzleti logikai réteg, ami az üzleti folyamatok megvalósításáért felelős
- megjelenítési réteg, ami a felhasználóval való kommunikációért felelős.

Az adatbázis rétegben tárolandó adatkörök:
A rendszer a tranzakciós adatbázisban az alábbi adatköröket tárolja:
· törzsjellegű és leíró adatok
· nyers és feldolgozott fogyasztási adatok
· feldolgozási és tranzakciós adatok
· audit és naplózási adatok
A tranzakciós adatbázis struktúrája normálformára hozott, táblánként egy mezős, generált elsődleges kulccsal rendelkező, valódi ellenőrzött idegen kulcsokkal felépülő adatstruktúra legyen, mert az ilyen módon kialakított adatbázis struktúra minimalizálja a tárolási igényeket, garantálja a redundáns adattárolás elkerülését, valamint a teljesen konzisztens adathalmazt.
A back-end szerver komponensek tartalmazzák a rendszer intelligenciáját, szolgáltatják a Web-es felhasználói felületeket és biztosítják a rendszer mérési adatainak elérését.
A back-end rendszer az alábbi szerverkomponensek segítségével kerüljön kialakításra:
· Alkalmazás szerver
· Adatbázis szerver
· Storage rendszer.
A back-end rendszer alkalmazás szerverének üzenetsor kezelési modulja felelős a megbízható, skálázható kommunikációért a back-end és a front-end komponensek között.
A front-end szerverek felelősek a mérőhálózatba integrált készülékek kezelésért:
· Fogadják a back-end klasztertől érkező feladatokat és az eszközillesztő pluginok segítségével végrehajtják ezeket.
· Fogadják és kezelik a készülékek irányából érkező bejelentkezési, regisztrációs kéréseket és az eszközillesztő pluginok segítségével feldolgozzák ezeket.
· Fogadják és kezelik a készülékektől érkező riasztásokat és az eszközillesztő pluginok segítségével feldolgozzák ezeket.
· Továbbítják a back-end klaszternek a nyers adatokat, válaszokat, eseményeket, riasztásokat.
A front-end szoftvermodulok önálló, másolással telepíthető komponensek legyenek, amelyek jellemzően szerver szolgáltatásként (daemon) futnak. Számuk növelésével, lineárisan skálázható legyen a rendszer által kezelhető heterogén mérő készülékek száma.
A front-end szoftvermodulok telepítés után önállóan regisztrálódjanak a back-end rendszerben, onnan letöltik a működésüket vezérlő rendszerparamétereket, majd várják az üzenetsoron érkező végrehajtandó feladatokat.
A rendszerbe beépített erőforrás-gazdálkodó intelligencia törekedjen arra, hogy a front-end szerverek egyenletesen legyenek terhelve, és folyamatosan monitorozza a front-end szerverek állapotát. Ha egy front-end szerver valamilyen meghibásodás miatt elérhetetlené válik, akkor az erőforrás-gazdálkodó automatikusan ossza szét a feladatait a többi szerver között.
[bookmark: _Toc336334547][bookmark: _Toc356391837]A mérő-vezérlő rendszer funkcionális moduljai a következők legyenek:
· [bookmark: _Toc336334548][bookmark: _Toc356391838]Adatgyűjtő központ: Az Adatgyűjtő központ egy vagy több adatigénylő számára végezze a fogyasztási adatok automatikus távleolvasását. A leolvasott adatokat igény szerinti mértékben feldolgozza, majd átadja az adatigénylőnek.
· [bookmark: _Toc336334549][bookmark: _Toc356391839]Front-end szerverek: Az Adatgyűjtő központ a leolvasások indításával és a leolvasott adatokkal foglalkozzon. A leolvasások végrehajtásához szükséges adatkapcsolatokat a Front-end szerverek kezeljék. Ezek számának növelésével tetszőleges számú berendezést tartalmazó hálózat legyen kezelhető.
· [bookmark: _Toc336334550][bookmark: _Toc356391840]Kommunikátorok. A Front-end szerverek és a különféle típusú végberendezések (pl. mérőműszerek) között a kapcsolatot a kommunikátorok tartják fenn. A végberendezések jellemzően közvetlen elektromos kapcsolatban álljanak a kommunikátorral, míg az GSM/GPRS kapcsolatot tartson fenn egy Front-end szerverrel.
· [bookmark: _Toc336334551][bookmark: _Toc356391841][bookmark: _GoBack]Végberendezések. A végberendezések pillanatnyi vagy halmozott technikai adatokat mérnek. Lehessenek akár riasztásokat szolgáltató szenzorok, vagy akár távvezérelhető robotok is, a rendszer nem korlátozza ezek funkcionalitását és bonyolultságát. Így a rendszer távfelügyeletre és távoli beavatkozásokra is legyen alkalmas. A végberendezések lehessenek nagyobb saját memóriával rendelkező adatgyűjtő berendezések is, amelyek hosszabb időszak mért adatait tárolhatják önállóan, így egy kérésre több különböző időpontban végzett mérések eredményeit adhassák vissza.
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