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A tervdokumentáció megfelel

1. 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelet, valamint a módosításáról szóló 2004. évi XI. törvény előírásainak,
1. a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet értelmében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak,
1. az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
1. az 1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint a módosításáról szóló 2003. évi XII. törvény előírásainak,
1. a 21/2001.(V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről előírásainak,
1. a 98/2001.(VI. 15.) Korm. Sz. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,
1. Ezen tervdokumentáció az érvényben lévő Általános és Hatósági Előírások , Technológiai Utasítások, a vonatkozó MSZ . és ágazati szabványok figyelembevételével készült.
1. A dokumentáció tartalmában kielégíti a 182/2008.(VII.14.) számú Kormány rendelet, azaz OTÉK vonatkozó MSZ és hatályos Ágazati Szabványok tűzrendészeti előírásait .
A tervezett megoldások megfelelnek az érvényben lévő jogszabályoknak és általános érvényű előírásoknak.
A tervezett megoldás alapján a tervezett létesítmény biztonságosan kivitelezhető, és az egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető.

Fentiektől való eltérés nem vált szükségessé.
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Érvényes tervek és dokumentumok jegyzéke


Címlap	2018. 07. hó
Tervezői nyilatkozat	2018. 07. hó
Érvényes tervek és dokumentumok jegyzéke	2018. 07. hó
Belső épületgépészeti Műszaki leírás	2018. 07. hó
Belső épületgépészeti árazatlan költségvetés	2018. 07. hó

Műszaki tervek:
Rajzszám	Azonosítás	Lépték	Dátum
GLT-01	Zuhanycsoport szellőzés, I. emeleti alaprajz	1:50	2018. 07. hó
GLT-02	Zuhanycsoport szellőzés, II. emeleti alaprajz	1:50	2018. 07. hó
GLT-03	Zuhanycsoport szellőzés, III. emeleti alaprajz	1:50	2018. 07. hó
GLT-04	Zuhanycsoport szellőzés, IV. emeleti alaprajz	1:50	2018. 07. hó
GLT-05	Zuhanycsoport szellőzés, Tető alaprajz	1:50	2018. 07. hó
GLT-06	Zuhanycsoport szellőzés, A-A és B-B metszetek	1:50	2018. 07. hó
GLT-07	Zuhanycsoport szellőzés, axonometrikus nézet	-----	2018. 07. hó
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MŰSZAKI LEÍRÁS


1.  ÁLTALÁNOS ADATOK
Építkezés helye:	Szeged, Semmelweis u. 7. sz.
Létesítmény rendeltetése:	Szegedi Tudományegyetem Általános Orvoskari kollégium
Szintek száma:	Földszint, I., II., III., IV. emelet
Az épület rövid szerkezeti ismertetése:
Hagyományos szerkezetű, lapostetős épület. Külső falai blokktéglából készültek, belső falai téglából falazottak. Nyílászáróik hőszigetelt üvegezésű ablakok és ajtók.
Részletes ismertetés az épitészeti és szerkezeti tervekben és műszaki leírásokban található.
A teherhordó statikai szerkezetek megvésése, utólagos áttörések készítése tilos, kivéve, ha a statikus tervező előzetesen hozzájárult.
A kivitelezés során be kell tartani az Építő- és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat vonatkozó előírásait, a szereléstechnológiai és műszaki biztonsági előírásokat, a vonatkozó szabványokat. Az elkészült berendezéssel a műszaki átadást-átvételt megelőzően próbaüzemet kell tartani a vonatkozó rendelet által előírt időtartammal.
A próbaüzemek előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezés arra alkalmas-e.
A kivitelező a hibátlan teljesítésért a törvény előtt felelősséggel tartozik.
A tervektől eltérni csak a tervező előzetes hozzájárulásával szabad.
A kivitelezés megkezdése előtt a társszakágakkal egyeztetni kell a szerelési sorrendet illetően az ütközések elkerülése, a társszakágak berendezéseinek elhelyezhetősége, a visszabontások elkerülése érdekében.

Előzmények:
A kollégiumi épületben a zuhanycsoportok az épület általános állagánál jelentősen rosszabb állapotban vannak. Oka ennek a zuhanyozás során keletkező jelentős páramennyiség, melyet a jelenlegi, nem megfelelő szellőztetési rendszer nem tud elszállítani. A zuhanycsoportok belső határoló szerkezetei nedvesednek, állaguk gyorsan romlik.
Fokozza ezt az állagromlási folyamatot a közelmúltban elvégzett nyílászáró csere. Az ú, fokozott légzárású ablakok, teljes mértékben kizárják a külső levegőt, ily módon az eddigi filtrációs légcsere sem segíti a pára eltávozását.
Helyszíni állagfelmérés alapján megállapítottuk, hogy a meglévő szellőző rendszer teljes cseréje szükséges.

Tervezési ajánlatunkban hővisszanyerős, kezelt levegős szellőztető rendszer létesítését irányoztuk elő. Beruházó kifejezett kérésére a tervdokumentáció végül elszívásos szellőztetési rendszerről szól, melynek működő képességéhez vizsgáljuk az épületből történő levegő utánpótlás lehetőségét, illetve a folyosókról beáramló +20 °C hőmérsékletű levegő +24 °C hőmérsékletűre történő felmelegíthetőségét.

Ezen tervdokumentáció a felújításhoz szükséges belső épületgépészeti munkálatokat ismerteti.

1.  BONTÁSI MUNKÁLATOK:
Az új létesítés előtt az egyes szinteken el kell bontani a meglévő kisventilátoros elszívási rendszereket, hogy ezek esetleges későbbi üzeme semmilyen módon ne befolyásolhassa a tervezett központi elszívó rendszer működését.
1. MESTERSÉGES SZELLŐZÉS
A zuhanycsoportok üzeme során jelentős páraképződés történik. Ezt a párát gépi szellőztetéssel lehetséges eltávolítani.
A légtechnikai rendszer a levegő áramlás irányában az alábbi elemekből áll:
· Ajtószellőző rácsok, melyek biztosítják a folyosók előfűtött (+20 °C hőmérsékletű) levegőjének a zuhanyozó terekbe jutását,
· Higroszabályozású légelvezető elemek (légszelepek), melyeken keresztül a párás levegő eltávozik a szellőztetett helyiségekből,
· Légcsatorna hálózat, mely összeköti a légelvezető elemeket, és a nyomáskülönbséget létrehozó tetőventilátort,
· Tetőventilátor, mely a légcsatorna hálózat ellenállásának függvényében változtatja fordulatszámát, és ezzel a légszállítását, és eltávolítja a rendszerből a jelentkező párás levegőt.
A zuhanyozó helyiségek megkívánt belső hőmérséklete +24 °C. Az a levegő, mely a folyosóról az elszívott levegő pótlására beérkezik, +20 °C hőmérsékletű.
Elvégeztük a zuhanyozó helyiségek fűtési hőszükségletének számítását, figyelembe véve a terv szerinti, zuhanyozónkénti V=180 m3/h szellőző levegő mennyiséget, melyet a zuhanyozókban elhelyezett radiátoroknak fel kell melegíteni +24 °C hőmérsékletre.
Az SZTE Energetikai Osztályától bekértük a Jancsó kollégium fűtési rendszer fűtővíz hőmérséklet paramétereit méretezési (-15 °C) állapotban, és fűtési határhőmérséklet (+12 °C) állapotban. Ezen hőmérsékletekkel vettük figyelembe a két szélső üzemállapotban a zuhanyozók radiátorainak fűtési teljesítményeit.

Az elvégzett számítások alapján az alábbi megállapítások tehetők:
· A radiátorok méretezési állapotban képesek felmelegíteni –a helyiség transzmissziós hőigényék pótlásán túlmenően- a folyosókról beérkező V=180 m3/h szellőző levegő mennyiséget +24 °C hőmérsékletre.
· A radiátorok fűtési határhőmérséklet állapotban csak akkor képesek felmelegíteni –a helyiség transzmissziós hőigényék pótlásán túlmenően- a folyosókról beérkező V=180 m3/h szellőző levegő mennyiséget +24 °C hőmérsékletre, ha a fűtési előremenő fűtővíz hőmérséklete legalább +45 °C. Ezért gondoskodni kell arról, hogy a Jancsó kollégiumban a fűtővíz minimális előremenő hőmérséklete ne csökkenjen +45 °C alá.

Fentieken túlmenően a zuhanyozókban lévő radiátorok szabályozó szelepét le kell cserélni Heimeier Eclipse thermostatikus fejes radiátor szelepekre, melyeket rögzítetten be kell állítani +24 °C hőmérsékletre.
A Heimeier Eclipse radiátor szelepek beállítási értékei:
· I., II., és III. emeleteken: 1,5
· IV. emeleten: 2,5

FIGYELEM !
Az épület fűtési rendszere igen összetett, és nem állnak rendelkezésre pontos információk a hidraulikai beszabályozást illetően.
Ezért esett a választás a Heimeier Eclipse térfogatáram korlátozós szeleptestekre, melyek a terv szerinti értékre beállítva csak a helyiség fűtéséhez szükséges térfogatáramot engedik át a fűtőtesten. Ez az érték méretezési állapotra értendő. Amennyiben a külső hőmérséklet változik, abban az esetben a termostatikus fej leszabályozza a fűtőtestet.
Fentiek értelmében ezért: a tervezett radiátor szelep helyett más tipust beépíteni csak abban az esetben szabad, ha az a szelep szintén rendelkezik térfogatáram korlátozó funkcióval, és pontosan meghatározott a beállítási értéke.

A szellőző rendszer működése:
· Alapállapotban a higroszabályozású légelvezető elemek zárva (vagy résnyire nyitva) vannak, a tetőventilátor alacsony fordulaton és minimális villamos energia (25-50 W) felhasználással szállítja a zuhanycsoportok alapszellőzéséhez szükséges levegő mennyiséget.
· Amennyiben bármelyik zuhanyozóban zuhanyoznak, páraképződés jelentkezik, melynek hatására nyit az adott zuhanyozóhoz tartozó higroszabályozású légelvezető. A nyitás hatására nő a légelvezető átáramló keresztmetszete, növekszik az elvezetett levegő térfogatárama, a tetőventilátor növeli a fordulatszámát, hogy a lecsökkent nyomáskülönbséget ismét a beállított értéken tartsa.
· Ez a folyamat tart egészen az összes higroszabályozású légelvezető nyitásáig, mikor is a szellőztető rendszer eléri a méretezési állapotot.
· Méretezési állapot: légszállítás: V=1260 m3/h, nyomáskülönbség: Δp=110 Pa. A 110 Pa nyomáskülönbséget kell beállítani tartandó nyomásként a ventilátor beüzemelése során.
· A zuhanyozók használatának befejezésekor megszűnik a páraképződés, az elszívás hatására bekövetkező légnedvesség csökkenés hatására a higroszabályozású légelvezetők sorra zárnak, és a rendszer visszaáll a készenléti, kis légszállítású alapállapotra.

Szerelés:
A légtechnikai rendszert a vonatkozó tervek szerinti nyomvonalon és méretben kell megépíteni. a légcsatorna hálózat anyaga horganyzott acélcső, a légcsatornák és az idomok gumigyűrűs tömítéssel csatlakoznak egymáshoz.
A légcsatorna átvezetések részére szükséges fal- és födémáttöréseket minden esetben fúrásos technológiával kell elkészíteni, minden légcsatornának külön-külön és csak akkora méretben, amekkorára feltétlen szükség van az adott légcsatorna beszereléséhez!
Légcsatorna: szabadon szerelt spirálkorcolt, vagy hajlítható kör keresztmetszetű, Safe gumitömítéses, illetve négyszög keresztmetszetű horganyzott acél légcsatorna.
Légtömörség: Az egyes légtechnikai rendszerek beszabályozhatósága, valamint a folyamatos gazdaságos üzem fenntarthatósága érdekében a légcsatorna hálózatoknak megfelelő légtömörséggel kell bírniuk. A tervezett és újonnan kivitelezett egyes rendszerek, illetve rendszer részek megkívánt légtömörsége kör keresztmetszet esetén az MSZ EN 12237 szerinti „C” tömörségi osztályú, míg négyszög keresztmetszet esetén az MSZ EN 1507 szerinti „B” tömörségi osztályú legyen.

Szigetelés: 
1. elszívó ágakra:
0. Kaiflex ST Protect ALU-TEC 32 mm

1. TŰZVÉDELEM:
A 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet alkalmazásánál figyelembe vettük, hogy a tervezett épület munkahely jellegű, annak vonatkozó előírásaitól eltérés nem vált szükségessé.
A fenti nyilatkozat az épületen belüli tervezett belső gépészeti munkákra terjed ki.

1.  MUNKAVÉDELEM:
Az adatszolgáltatás és tervezés során nem merült fel olyan tény, vagy adat, amely speciális védőberendezés, vagy műszaki megoldás alkalmazását szükségessé tenné.
A vonatkozó szabványok, az ÉKSZ, és a műszaki előírásokon túlmenően a balesetelhárító egészségvédő, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásokat is be kell tartani, mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés időszakában.
Munkát csak munkavédelmi oktatásban részesült dolgozó végezhet. Az adott munkanemhez előírt védőfelszerelések, műszaki szervezési intézkedések alkalmazása kötelező!
A munka megkezdése előtt a dolgozónak vagy közvetlen munkavezetőjének meg kell határozni az adott feladat elvégzésének balesetmentes, egészséget nem károsító módját.
Munkavégzés közben, és annak végeztével meg kell győződni arról, hogy a tevékenységnek ne legyen olyan közvetlen vagy közvetett hatása, amely bárki egészségét, testi épségét veszélyeztetné, ill. kárt okozna.
A szerelés hagyományos technológiával történik. Különleges technológia alkalmazása nem szükséges. Szerelést csak munkavédelmi oktatásban részesített egyén végezhet.




1.  KÖRNYEZETVÉDELEM:
Veszélyes hulladékok:
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírásokat a 102/1996./VII.12./sz. Kormányrendelet tartalmazza. A keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, besorolására, ártalmatlanítására, nyilvántartására vonatkozóan a rendelet előírásait a munkát végzőknek be kell tartani.
A munkálatok során keletkező veszélyes hulladékok:
Csővezeték tisztításnál:
- Csőtisztítási hulladék.
Vezeték javításánál:
- Oldószerek maradékai, göngyölegei,
- Használt tömítés /gumi, műanyag/,
- Fémvezetékek szigetelőanyagai,
Zajvédelem:
A kivitelezés során alkalmazott munkagépek zaj elleni védelméről, ill. a munkálatok szükség esetén történő bejelentéséről kivitelező köteles gondoskodni.
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