Beszerzés tárgya: 1 db Veriti™ 96-Well Thermal Cycler +starter kit beállításhoz, Rapid exchange Veriti +3 éves garanciával
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	96x0,2 ml Veriflex Blok készülék
0,2 ml Alloy ötvözet blok
Standard 0,2 formátum, futtatható 96 lemezek, sztrippek és csövek
3.9 ºC/mp maximális blokk ramp rate
3.35 ºC/Sec maximális minta ramp rate
FAST kémia kompatibilitás
Hőmérséklet pontosság. ±0.25 ºC (35 ºC – 99.9 ºC)
Hőmérsékleti tartomány: 0ºC to 100.0ºC
Hőmérsékleti egyenletesség. <0.5 ºC (20 mp 95 ºC elérése után)
Méretek: Height: 24.5cm (9.6 in.) Width: 23.7 cm (9.3 in.) Depth: 48.5 cm (19.1 in.)
Minta térfogat. 10-80 µL
Kijelző és vezérlő egység. 6.5” VGA 32k color with Touch Screen
Veriflex blok 25 °C (5 °C Zone-to-Zone)



Az ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra/kiegészítőre ajánlatot kell benyújtani.

Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékre (amennyiben meg van jelölve, különös figyelemmel gyártóra, gyártói kódokra, típusra és kiszerelésre) nyújtsanak be ajánlatot. Helyettesítő terméket nem fogadunk el.

Kérjük a beadott ajánlaton a termék részletes paraméterei is szerepeljenek, hogy abból megállapítható legyen a termék és tartozékainak kiíráshoz képest való megfelelése, valamint kérjük, hogy feltétlen tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket, a vállalt 60 napos fizetési határidőt, és a vállalt szállítási határidőt!

Teljesítés helye/ szállítási cím: SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet, 6720 Szeged Somogyi Béla u 4. 1. emelet, titkárság 
Szakmai kapcsolattartó az igénylő részéről: Jász Anikó, e-mail: office.mdbio@med.uszeged.hu, Tel.: 62/54-5109, 62/54-5131, +36 20/976-5496
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