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[bookmark: _GoBack]Fotoakusztikus mérőrendszer elektronikai egysége két diódalézer meghajtására és a fotoakusztikus kamrák négy mikrofoncsatornájának digitális jelének feldolgozására

	4 darab analóg csatorna mikrofonjelek fogadására

	Az analóg csatorna mérési frekvencia-tartománya:
2 kHz-20 kHz

	Bemeneti zaj: < 10 nV/sqrt(Hz) @ 5kHz

	Mikrofonerősítés: 36 - 78 dB,
erősítés egyenletessége a mérési tartományban: +- 0.5 dB

	min 2 db analóg lézermeghajtó csatorna 

	Lézermeghajtás:
Imax: 100mA, frekvenciatartomány:2 kHz-20 kHz
Moduláció: szinusz, lineáris FM, négyszög, TTL

	Hőmérséklet-szabályzó egység: 4 db
Hőmérséklet szenzor: NTC 
frissítési frekvencia: 100 msec minimum

	Általános I/O-k: 
Analóg bemenetek száma: 4
Bemeneti feszültségtartomány: 0…10V
Mintavételi frekvencia: 10 Hz, min.

Analóg kimenetek száma: 4
Kimeneti feszültségtartomány: 0…10V
Kimeneti áram: 300mA min.
Hőmérséklet érzékelők száma: 4 db
Mérési tartomány.: -200°C - +800 °C,
Mintavételi frekvencia: 10 Hz min.

	Adatkapcsolati csatolók:
Ethernet, USB, soros

	Szoftver interfész: .NET, Python



