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A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékre (amennyiben meg van jelölve, különös figyelemmel gyártóra, gyártói kódokra, típusra és kiszerelésre) nyújtsanak be ajánlatot. Helyettesítő terméket nem fogadunk el.
Kérjük a beadott ajánlaton a termék paraméterei is szerepeljenek, abból megállapítható legyen a termék és tartozékainak kiíráshoz képest való megfelelése.
Kérjük, hogy az ajánlaton feltétlen tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket, a vállalt 60 napos fizetési határidőt, és a vállalt szállítási határidőt!
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Ssz. Termék neve Termékjellemzők, leírás, minőség

Kiszerelés, 

csomagolás

Igényelt 

mennyiség:

A teljes  mennyiséget 

kérjük feltüntetni, mely 

osztható a kiszerelési 

egységben megadott 

mennyiséggel!

1

NW63CF T-idom

2 forgó 1 fix karima. 1db 2

2

NW63 CF egyenes közdarab

Cso átméro: 63,5mm, 1 csonk fix, 1 csonk 

forgó, Teljes hossz: 209.6

1db 2

3

NW40 CF OFHC réztömítés

tömítő gyűrű flange csatlakozásokhoz

1 csomag (10db 

tömítés)

5

4

NW35/40CF vaklap furatos

furatos vaklap 1db 4

5

NW16CF vaklap furatos

furatos vaklap 1db 4

6

DN 16 ISO-KF 1500mm flexibilis 

fémcso

flexibilis rozsdamentes acél vákuumcső 1db 1

7

Pfeiffer Vacuum ZFO 016

Csatlakozó méret: DN16 ISO-KF 1db 1

8

Edwards FL20K Foreline Trap

Csatlakozó méret: DN25 ISO-KF 1db 1

9

Parker olajködleválasztó szuro

Max 3m3/h szívásteljesítményu szivattyúhoz, 

csatlakozás mérete: DN16 ISO-KF

1db 2

10

CF63/35 Zero length reducer

rozsdamentes acél flange 1db 1

11

NW35CF Viton tömítés

Viton tömítő gyűrű 1db 20

12

NW40CF T-idom

2 forgó 1 fix karima 1db 1

13

Fűtőbandázs

Heizschnur HS 2,0 m 250 W, HS2,0m-230V-

250W-450°C, Nennspannung :230 VAC, 

Heizleistung :250 W, beheizte Länge :2,00 m, 

Nenntemperatur :450 °C, Betriebsisol. des 

HL:Textilglas, Schutzgefl. geerdet :nein, 

Außenmantel :Textilglas, Feuchtigkeitsdicht 

:nein, Außendurchmesser :3 - 4 mm, min. 

Biegeradius :4 mm, Anschltg. Mat. 

Länge:Si./Glas Litze 1,5 m, Stecker 

(Fabrikat) :Aderendhülsen, CE-Zeichen :ja, 

ohne Schutzleiter max.450°C

1db 1


