Műszaki specifikáció:
[bookmark: _GoBack]Aqua purifikator szekrény
• Tároló szekrény az E 310-es és az E 318-as patronokhoz
• Ajánlott minőség az öblítéshez <15 microS/cm;
• Rozsdamentes kivitel;
• Felépítés: Elöltöltős, csapóajtós, döntött előlap
• Telepíthető szabadonálló készülékként vagy pult alá
• Külső burkolat: rozsdamentes acél
• Elektromos csatlakozás: AC 230V 50Hz
• Méret: ma. 850 (820), szé. 300, mé. 600 mm
Integrált vezetőképesség-mérő
Szabadon álló készülék
Nemesacél kivitel
Vízcsatlakozás
1 x hideg víz 3/4” csavarmenet a patronhoz való csatlakozáshoz
(kb. 1.2 m hosszú)
1 x a patron csatlakozása a géphez 3/4” csatlakozással (kb. 1.2 m hosszú)
2,5-10 bár folyató nyomás a patronhoz

                                                                                                                            Vezetőképességi határértékek
                                                                                                                                  5uS/cm                       10uS/cm
                                                                                                                       5’dH    4.250                           4.500
E 318 E 310                                                                                                  10’dH   2.215                           2.250
Vízlágyító patron                                                                                           15’dH   1.420                           1.500
69.4318.05 / 9782590                                                                                   20’dH   1.070                           1.125
VTSZ 84229010                                                                                            25’dH     850                               950
- Feltöltve 19 liter /anionos/regenerálható gyantákkal                                  30’dH      710                               750
- Nyomásálló nemesacél patron
- Kompletten légteleníthető túlnyomás szeleppel
A várható kapacitás literben függ a nyers víz teljes sótartalmától és           Minden adatnál irányértékről van szó.
max. megengedett vezetőképességétől.

