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Termékleírás/műszaki alapkövetelmények:
Autokláv, Certoclav CV-EL 18 L típus
Két működési hőmérséklet/nyomás: 125°C/1,4 bar; 140°C/2,7 bar Fűtőteljesítmény: 1900W
240×395 belső méret, kosárral szállítva
430x300x520 mm külső méret (szél x mély x mag)
ház anyaga: alumínium
térfogat: 18 l
A kamrában előállított gőz természetes áramlású, a gőzkieresztő csappal hatékony szellőztetést lehet végezni, segítségével az üreges tárgyak is tökéletesen sterilizálhatóak.
Kérjük, az árajánlaton tüntessék fel a betanítás és a beüzemelés költségét is!

A beszerzés uniós pályázati forrásból valósul meg, ezért feltöltött ajánlatának részét kell, hogy képezze a kiírásunkhoz csatolt ajánlati FEDLAP kitöltve és cégszerűen aláírva.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott mennyiségben adjon be ajánlatot, vagy ezzel ár- érték arányos illetve műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre. 

Ajánlati kötöttség a bontást követő minimum 60 nap.

Kérjük a beadott ajánlaton a termék paraméterei is szerepeljenek, abból megállapítható legyen a termék és tartozékainak kiíráshoz képest való megfelelése.

Kérjük, hogy az ajánlaton feltétlen tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket, a betanítás és beüzemelés költségét, a vállalt 60 napos fizetési határidőt, és a vállalt szállítási határidőt!

