[bookmark: _GoBack]A NAL/2019_N018b (1546/04.26) megrendeléssel kapcsolatos minimális specifikációk
(1 db rotációs vákuumbepárló újratöltő szeleppel
1 db membrán-vákuum- és nyomószivattyú szűréshez
2 db fűtőblokk 1000 mL-es gömblombikhoz)

Rotációs vákuumbepárló*:
fürdőhőmérséklet: 20-180 °C
a vízcserét megkönnyítő kialakítású vízfürdő
fűtési teljesítmény: min. 1200 W
hűtőfelület mérete: min. 1000 cm2
függőleges hűtő
változtatható dőlésszögű hűtő-elrendezés
függőleges méret (függőleges hűtővel együtt): < 900 mm
tömeg: < 10 kg
csatlakoztatható lombik mérete: 50-3000 mL
rendelkezzen gyors lombikcserét elősegítő funkcióval (a beállításokat memóriában tárolja) fordulatszám: min. 30-200 1/min
váltakozó irányú forgatás
motorlift
lombik kiemelése áramszünet esetén
opcionális utántöltő szelep
vezeték nélküli távirányító
magyar nyelvű kezelőfelület (piktogrammok stb.)
garancia: min. 24 hónap
magyarországi szerviz
megbízható alkatrész-utánpótlás

* A NAL/2019_N018b megrendelésben szereplő rotációs vákuumbepárló és a NAL/2019_N018a megrendelésben említett vákuumszivattyú a használat során egy egységet alkot és együtt értékelendő. Optimális megoldás az, amikor a bepárló és szivattyú ugyanazon gyártótól származik. Az egyes gyártók a vákuumszabályozó egységet vagy a bepárlón, vagy a szivattyún helyezik el.

Membrán-vákuum- és nyomószivattyú 2.
végvákuum: min.  250 mbar
nyomóteljesítmény: min. 1,5 bar
szívóteljesítmény: min.	10 l/min (0,6 m3/h)
méret: < 200 x 200 x 150 mm
tömeg: < 4 kg
teljesítményfelvétel: <	100 W
garancia: min. 24 hónap
magyarországi szerviz
megbízható alkatrész-utánpótlás


Fűtőblokkok
alumínium öntvény 1000 mL-es gömblombik befogadására
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