2. részajánlati kör – Specifikáció

	Megnevezése 
	Műszaki leírása/műszaki paraméterek/szakmai
jellemzők

	CerLaton vegyifülke 
	- MSZ EN14175/1-6 szerinti kivitel, TÜV
tanúsítvánnyal:
- Külső mérete: 1600x900x2410 mm
- Munkalap mérete: 1350x700 mm
- Munkatér belseje: Trespa Athlon, 6 mm,
fehér
- Munkalap anyaga: Trespa Toplab Plus, 16
mm, szürke
- Légtechnikai csonk: ⌀ 200 mm
- Vegyifülke részei:
- 3 db 230 V-os dugaszoló aljzat
- vegyszertároló alsószekrény, laminált bútorlapból,
kétajtós, szürke
- belső világítás
- függőleges irányban nyitható, kétrétegű (3+3 mm)
biztonsági üvegből készült ablak
- beépített vizuális és akusztikus alarm rendszer a
nem megfelelő elszívás jelzésére
- beépített biztonsági vészleállító kapcsoló
- digitális áramlási sebesség kijelző
- telepítést követő felülvizsgálat (légsebesség -,
fényerő -, zajszint - és érintésvédelmi mérés),
valamint vizsgálati jegyzőkönyv kiállítása
- magyar nyelvű dokumentációval (tanúsítványok,
gépkönyv, kezelési és karbantartási útmutató)

	1.1 SEAT S-20 elszívó ventilátor 
	SEAT S-20 elszívó ventilátor, 3*400 V, 2800 rpm,
550 W, 700-1200 m3/óra + tartókonzol + bekötés

	1.2 Hangtompító 
	Hangtompító, horganyzott / PVC
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