1. számú melléklet

A jelenlegi műszaki állapot és a meglévő hálózat elvárt átalakítási munkái a betáplálás oldaláról a lakáselosztókig:
Tűzvédelmi főkapcsoló:
A jelenlegi tűzvédelmi főkapcsoló SCHRACK WSM12083000 típusú főbiztosítója jelenleg 3x125 A, kábelezése az almérőhöz 4x150 mm2. Sínezése 12x10 mm CU — megfelelő. A jelenlegi főkapcsoló 260 A-ig specifikált, cseréje 315 A-re. A kábelcsere után a főbiztosító — az eredeti tervek alapján — 3x250 A (későbbi betáp kábelcserével 315 A)-re cserélendő, az A, B, C lépcsőházakat tápláló elmenő biztosítékok 3x125 A-re cserélendő lépcsőházanként. A tartalék áramkör nem került kiépítésre és most sem kerül kiépítésre.

Kábelszakasz — Tűzvédelmi főkapcsoló — épület főelosztó:
A tűzvédelmi főelosztóból az A, B, C lépcsőházi főelosztóba 10,40 és 60 méter hosszúságban NYY-J 4x50 mm2 kábel vezet, hossz szerint feszültségesésre, melegedésre ellenőrizve —megfelelő.

Szintelosztó:
Lépcsőházanként az épület főelosztó és a földszinti elosztó egy szekrénybe lett összeépítve, a többi szinten csak a saját szintjét szolgálja ki.
[bookmark: _GoBack]Az eredeti tervben minden lakásonként elektromos tűzhely fogadására lett volna kialakítva az elektromos hálózat, ehhez lakásonként 5x2,5 mm2 betápláló kábel volt kiírva. A megvalósult kábelezés lakásonként 3x4 mm2 CU.

Megvalósítandó új kiépítésként szintenkénti 4 lakásra 5x2,5 mm2 CU kábel kiépítése a lakáselosztókig, 3x16 A-es biztosítóval védve.

Lakáselosztó:
Új 16 modulos lakáselosztó beépítése 3 fázisú sínezéssel. A meglévő áramkörök biztosítói átszerelése mellett kiegészítve új AVK kapcsolóval (4p 16A), tűzhely áramkör számára kismegszakítóval (3+N) védve. Tűzhely számára új kábelezés kialakítása a konyhában leválasztó kapcsolóban végződve (3+N+PE).
Új dugalj felszerelése a hűtőgép számára.
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