1. számú melléklet

A Megrendelő 3 db demonstrációs helyiséget kíván kialakítani (alaprajz szerint 13., 21. és 5. helyiségek) az alábbiakban részletezettek szerint:

Építészeti munkák

13. terem
· Meglévő csempeburkolat eltávolítása
· Vakolatjavítás 4 m2
· Szerelt gipszkarton válaszfal építése 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal. Áttekintő ablak részére helyi váz-megerősítéssel.
· Aula felőli falfülkében lévő ülőbútorzat óvatos elbontása, áthelyezése a Megrendelő által meghatározott helyre.
· Az új válaszfalba 1db 200/210 cm méretű, kétszárnyú ajtó beépítése.
· Az új válaszfalba 1db 200/100 cm méretű detektívtükör beépítése tokkal, 1m magasságba.
· Az új válaszfalra PVC lábazat készítése 10 cm magasságban, a meglévő burkolattal hasonló színben.
· Élzáró PVC lábazatra.
· Válaszfalban nyílás bontása az aula felől, meglévő, befalazott ajtónyílás helyén.
· Bontás helyén vakolat javítása, pótlása. kávajavítás 
· Kibontott nyílásba kétszárnyú fa ajtó készítése, a meglévőkkel azonos kivitelben, 1,80/210 cm méretben, (a nyíláshoz igazodó szélességben).
· Az új ajtó fölötti nyílás kitöltése 2x2 rétegű, hangszigetelt gipszkarton szerkezettel.
· Ablakok kisebb javításai, külső és belső mázolása.
· Ajtó kétoldali mázolása.
· Csővezetékek mázolása.
· Radiátorok mázolása. 
· Új, előkészítő pult alsó és fölső elemei közé fali csempeburkolat készítése.
· Ágyak mögötti falszakaszon mosható beltéri falfestés készítése (Héra Prémium).
· Falak és mennyezet mélyalapozása.
· Falak és mennyezet tisztasági festése.
· Meglévő bejárati ajtó nyílásának megszüntetése 2x2 rétegű gipszkarton szerkezettel, a meglévő ajtótok meghagyásával, hangszigeteléssel, kétoldali festéssel.
· Meglévő PVC padlóburkolat eltávolítása, ragasztó feltakarítása.
· Felület kellősítése.
· Aljzatkiegyenlítés.
· PVC padlóburkolat készítése felhajtott lábazattal, műanyag élzáró sínnel.

21. fürdő
· Padlóburkolat tisztítása, kellősítése, tapadóhíd felhordása.
· Önterülő aljzatkiegyenlítő készítése.
· Gres lap padlóburkolat készítése. 
· Ajtónál burkolatváltó profil beépítése az ajtólap vonalában.
· Ajtólap szükség szerinti rövidítése az aljából való levágással.
· Fali csempe javítások lebontott szerelvények helyein, a meglévő csempéhez hasonló lapokkal.
· Ajtó és ablakok kisebb javításai.
· Ajtó és ablakok külső és belső oldali mázolása az előkészítő munkák elvégzésével (laza festékrétegek eltávolítása, tapaszolás, mázolás).
· Falak és mennyezet tisztasági festése.
· Csővezetékek mázolása.
· Meglévő függöny óvatos bontása.
· Függöny felszerelése 2 ágy közé, műanyag sínnel, mennyezetre rögzítve, meglévőkkel azonos kivitelben.

5. hőközpont
· Meglévő acél bejárati ajtó óvatos kibontása.
· Tartófalban nyílás bontása a kibontott acél ajtó részére áthidalók beépítésével.
· Kibontott ajtó beépítése az újonnan nyitott ajtónyílásba.
· A meglévő, kibontásra kerülő ajtó nyílásának szélesítése 100/210 méretű ajtó részére (az ajtó belmérete minimum 90 cm legyen).
· Áthidalók beépítésével.
· Káva vakolás a kibontott nyílások körül.
· 1 db ablak kisebb javításai, mázolása.
· Fa, betétes (a meglévőkkel megegyező küllemű) ajtó gyártása és beépítése a kibontott fém ajtó helyére 100/210 méretben.
· Áttelepített fém ajtó mázolása.
· 10 cm vastag Ytong válaszfalból helyiségleválasztás készítése, mennyezetig.
· Az új válaszfal vakolása.
· A leválasztott helyiségbe összefüggő álmennyezet készítése impregnált gipszkartonból, szerelőnyílások beépítésével, műanyag revíziós ajtókkal
· Kenhető szigetelés készítése a kialakítandó zuhanyzó köré aljzaton és oldalfalon csempemagasságig.
· Meglévő oldalfalak kellősítése csempeburkolat fogadására (festékréteg 100%-os kaparása).
· Meglévő vakolt felületek mélyalapozása.
· Padlóburkolat és aljzat bontása a kialakítandó zuhanytálca helyén.
· Mélyített, épített zuhanytálca kialakítása lejttetett aljzattal, padlóösszefolyó felé lejttetett padlóburkolattal. A meglévő zuhanyzó mintájára.
· Oldalfali csempeburkolat készítése ajtómagasságig (210 cm). Pozitív sarkokon műanyag sarokvédővel.
· Meglévő padlóburkolat tisztítása, kellősítése tapadóhíd felhordással. 
· Önterülő aljzatkiegyenlítés készítése.
· Csúszásmentes Gres lap padlóburkolat készítése, zuhanyzó területén a padlóösszefolyóhoz lejttetve. A bejárati ajtónál a folyosó és a helyiség közti szintkülönbség áthidalása a padlóburkolat lejttetésével a fal vastagságában.
· 10 cm magas meglévő lábazat elbontása és új készítése.
· Szabad falfelületek és álmennyezet festése penészgátló diszperziós festékkel, a kialakított helyiségben és az új falak külső (hőközponti) oldalain is.
· Meglévő zuhanyfüggöny átszerelése az új zuhany köré.
· Statikai szakvélemény készítése a főfalakba készítendő ajtónyílások kiváltásainak méretezésére.



Gépészeti munkák

Általános előírások:
· A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.
· A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként.
· A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat).
· A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.
· A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A gépészeti szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.
· A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.
· Minden újonnan felszerelésre kerülő vizes berendezési tárgy elé elzáró szelep beépítése szükséges, új radiátorok felszerelésénél pedig termosztatikus fejjel ellátott szelepekkel kell szerelni.
· NEGATÍV vízmintavételi jegyzőkönyv szükséges.
· A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.

13. terem
A munka ismertetése, elvégzendő feladat:
· A helyiségben található kézmosó berendezést el kell bontani, helyére egy bútorba építhető egymedencés mosogatót kell beépíteni, fali orvosi csapteleppe.
· A mosogató fölé 1-1 db kézfertőtlenítő illetve szappanadagolót kell felszerelni.
· A helyiségben lévő radiátorokat festés miatt le- illetve fel kell szerelni.
· A használaton kívüli gépészeti vezetékeket a helyiségben vissza kell bontani.
· Minden vizes berendezési tárgy elhelyezését előzetesen a Megrendelővel egyeztetni kell.


21. fürdő
A munka ismertetése, elvégzendő feladat:
· A helyiségben található, minden vizes berendezési tárgya elbontásra kerül (zuhanyzó, kád, WC) kivéve a kézmosó berendezés, mert az át kell helyezni a WC berendezés helyére.
· A helyiségben a használaton kívüli gépészeti vezetékeket vissza kell bontani, szakszerűen lezárni. Úgyszintén vissza kell bontani a helyiségben található padlóösszefolyót.

5. hőközpont
· A munka ismertetése, elvégzendő feladat:
· A hőközpont helyiség egy része leválasztásra kerül, vizesblokk kialakítással.
· A vizesblokkban elhelyezésre kerül egy bútorba építhető egymedencés mosogató, fali csapteleppel, hideg-meleg vízre, egy kézmosó berendezés csapteleppel, valamint egy épített zuhanyállás.
· A helyiségben új víz-csatorna rendszert kell kiépíteni.
· Az újonnan kiépített szennyvíz rendszert a hőközpontban lévő meglévő rendszerre kell csatlakoztatni.
· A hideg meleg víz biztosítása a jelenleg még fürdő helyiségből történik. A vizesblokk fűtését — a Megrendelő tájékoztatása szerint — elektromos rendszerű olajradiátor fogja biztosítani.

Villanyszerelési munkák

Általános előírások:
· A komplett elektromos bontási munkákat és az intézménnyel egyeztetett bontott anyagok elszállításának költségét!
· A helyiségekben műanyag vezeték-csatorna kerül kiépítésre (LEGRAD DLP vagy műszakilag egyenértékű termék). A meglévő védőcsövezési hálózatot fel lehet használni! A vezeték hálózat kiépítése kábelszerű vezetékkel (MBCu) ill. MCu vezetékkel (kizárólag védőcsőben) történik a megfelelő vezeték keresztmetszetek figyelembe vételével. Gyengeáramú kábelezés min. Cat5E műszaki paramétereivel megegyezően történhet.
· EPH hálózatot ki kell alakítani!
· A helyiségek betáplálási vezetékeit felül kell vizsgálni.
· [bookmark: _GoBack]Világítótestek mennyezetre és falon kívüli kivitelben kerülnek elhelyezésre fénycsöves és LED-es kivitelben (elhelyezésükről és színhőmérsékletükről felhasználói egyeztetés szükséges)!
· A szerelvények falon kívül ill. süllyesztve kerülnek elhelyezésre.
· A dugalj áramköröket min. 30mA FI-relével el kell látni, amit a meglévő elosztókban ellenőrizni kell!
· A felhasználásra kerülő anyagokról mindenképpen műszaki ellenőri ill. felhasználói egyeztetés szükséges!
· A klíma és mosógép részére külön áramkörrel elektromos betáplálás kiépítése.
· Az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes segédanyagot és kötőelemet!
· A munkák végeztével Érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot ki kell állítani!
· A beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatát csatolni kell!

13. terem
· Világítás és gyengeáramú átalakítási munkák történnek, mely érinti a menekülési irányt mutató táblát ill. tűzjelző hálózatot is!
· Felszerelésre kerül 2 db kórházi ágysáv (bemutató jelleggel) amit nem kell bekötni!
· Szintén felszerelésre és bekötésre kerül egy medikai csatlakozó tábla, amihez nem tartozik leválasztó transzformátor, mivel ahhoz csak a bemutatóhoz tartozó műszerek kerülnek csatlakoztatásra közvetlen beteg kapcsolat nélkül! A kezelő pultot direkt kapcsolású lámpával kell ellátni!

21. fürdő
· Világítás és gyengeáramú átalakítási munkák történnek, mely érinti a menekülési irányt mutató táblát!
· Felszerelésre kerül 2 db kórházi ágysáv (bemutató jelleggel) amit nem kell bekötni!
· Szintén felszerelésre és bekötésre kerül egy medikai csatlakozó tábla, amihez nem tartozik leválasztó transzformátor, mivel ahhoz csak a bemutatóhoz tartozó műszerek kerülnek csatlakoztatásra közvetlen beteg kapcsolat nélkül! A kezelő mosdót külső kapcsolású lámpával kell ellátni!

5. hőközpont
· Világítás és gyengeáramú átalakítási munkák történnek, mely érinti a menekülési irányt mutató táblát ill. tűzjelző hálózatot is!
· A bemutató teremből lebontott IP65 armatúrák kerülnek visszaszerelésre, melynek javításáról és a meghibásodott alkatrészek cseréjéről gondoskodni kell. A klíma és mosógép részére külön áramkörrel elektromos betáplálás kiépítése szükséges a meglévő elosztóból (nem a kazánházi elosztóból).
· A mosdót külső kapcsolású lámpával kell ellátni!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
· Építési napló lapjainak másolatai
· Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű)
· Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)
· Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat
· Garanciajegyek
5

